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S K

5500 K

Caratteristiche / Features

Sistema professionale di segnale per gradini e 
marciapiedi in interno

▪ Applicazioni: gradini, marciapiedi

▪ Ambientazioni: cinema, teatri, negozi, centri 
commerciali

▪ Installazioni: su superficie

▪ Materiali: alluminio - policarbonato

▪ Finiture: alluminio anodizzato - nero anodizzato

▪ Sorgente: LED: bassa potenza
elettroluminescenza

▪ Ottiche: diffondenti

▪ Efficienza LED:  92 - 115 lm/W

▪ Funzionamento: accensione on-off o dimmerabile

▪ Caratteristiche: lunghezza fino a 2 metri - doppio 
sistema di fisaggio per applicazioni 
critiche

▪ Alimentazione: LED: tensione costante 24 Vdc
elettroluminescenza: 0-100 Vac

Professional signal system suitable for indoor 
applications for steps and sidewalks
▪ Applications: steps, sidewalks

▪ Settings: cinemas, theatres, shops, shopping 
centers

▪ Installation: surface mounted

▪ Materials: aluminium - polycarbonate

▪ Finishes: anodized aluminium - anodized black

▪ Light source: LED: low power
electroluminescence

▪ Optics: diffused light

▪ LED efficiency: 92 - 115 lm/W

▪ Functions: on-off, dimmable

▪ Features: lengths up to 2 metres (78,74") - 
double fixing system for the most 
critical applications

▪ Power supply: LED: 24 Vdc constant voltage
electroluminescence: 0-100 Vac

Elettr. / Electr.Colori LED / LED Colours

Bianca
White

Blu
Blue



Multiplex UGC - Asti, Italy



96 S K

0°C
40°C

92 - 115
lm/W

SK 1 SIGNAL LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATIC example SK.06.T55A1.0

revisione
release

.0

ottiche
optics

.T schermo
trasparente
transparent
screen

colori LED
LED colours

55 cool
white

5500 K

finiture
finishes

A1 alluminio 
anodizzato
anodized aluminium

B3 alluminio 
anodizzato nero
black anodized 
aluminium

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

100 mm
3,937"

1000 (39,37") 1 SK.01

1200 (47,244") 2 SK.02

1500 (59,055") 2 SK.03

2000 (78,74") 3 SK.04

50 mm
1,968"

1000 (39,37") 2 SK.05

1200 (47,244") 3 SK.06

1500 (59,055") 3 SK.07

2000 (78,74") 4 SK.08

25 mm
0,984"

1000 (39,37") 5 SK.09

1200 (47,244") 6 SK.10

1500 (59,055") 7 SK.11

2000 (78,74") 9 SK.12

Riferimenti pagina / Page references

Accessori / accessories pag. 174
Alimentatori / power supply units pag. 186
Elettronica / electronics pag. 192
Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 200 - C1/I1

Note / Notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection
A richiesta anche con Power LED nei colori Rosso, Blu, Verde / On request, Power LED are available also in Red, Blue, Green colours 
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0°C
40°C

92 - 115
lm/W

Sistema di fissaggio
Fixing system

Sezione del profilo
Profile section

Collegamento con cavo sotto moquettes
Connection with cable under carpet

SK 2 SIGNAL LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATIC example SK.13.T55B3.0

revisione
release

.0

ottiche
optics

.T schermo
trasparente
transparent
screen

colori LED
LED colours

55 cool
white

5500 K

finiture
finishes

A1 alluminio 
anodizzato
anodized aluminium

B3 alluminio 
anodizzato nero
black anodized 
aluminium

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

100 mm
3,937"

1000 (39,37") 1 SK.13

1200 (47,244") 2 SK.14

1500 (59,055") 2 SK.15

2000 (78,74") 3 SK.16

50 mm
1,968"

1000 (39,37") 2 SK.17

1200 (47,244") 3 SK.18

1500 (59,055") 3 SK.19

2000 (78,74") 4 SK.20

25 mm
0,984"

1000 (39,37") 5 SK.21

1200 (47,244") 6 SK.22

1500 (59,055") 7 SK.23

2000 (78,74") 9 SK.24

Riferimenti pagina / Page references

Accessori / accessories pag. 174
Alimentatori / power supply units pag. 186
Elettronica / electronics pag. 192
Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 200 - C1/I1

Note / Notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection
A richiesta anche con Power LED nei colori Rosso, Blu, Verde / On request, Power LED are available also in Red, Blue, Green colours 



98 S K

0°C
40°C

SK 2 ELETTROLUMINESCENZA / ELECTROLUMINESCENCE example SK.27.T11A1.0

colori
colours

63 elettroluminescenza
bianca 6300 K
white
electroluminescence

11 elettroluminescenza
blu
blue
electroluminescence

ottiche
optics

.T schermo
trasparente
transparent
screen

Prodotto calpestabile
Walk-over product

Esempio di pittogramma
An example of pictogram

revisione
release

.0

finiture
finishes

A1 alluminio 
anodizzato
anodized aluminium

B3 alluminio 
anodizzato nero
black anodized 
aluminium

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

1000 (39,37") 2 SK.25

1200 (47,244") 2,5 SK.26

1500 (59,055") 3 SK.27

2000 (78,74") 4 SK.28

Riferimenti pagina / Page references

Accessori / accessories pag. 174
Alimentatori / power supply units pag. 188
Elettronica / electronics pag. 192
Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 200 - Q1

Note / Notes
Alimentazione con collegamento in parallelo / Tension supply with parallel connection 
Per la connessione elettrica ordinare il connettore codice ACC.0135.0 / For the electrical connection, connector code ACC.0135.0 is needed
E’ sconsigliata l’esposizione diretta al sole dell'elettroluminescenza / Direct exposure to the sun is not recommended for electroluminescence
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S K

5500 K

LED Elettroluminescenza / Electroluminescence

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
Corpo estruso in lega di alluminio UNI 6060

Schermo policarbonato trasparente (satinato su richiesta)

Ottica schermo trasparente

Viteria acciaio inox

Tappi terminali acciaio inox AISI 301

Antiscivolo gomma neoprene

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 196

Alimentazione LED:LED: tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

elettroluminescenza:elettroluminescenza: unità inverter 0-100 Vac

Potenza assorbita per metro Signal LED: Signal LED: 5 W (passo 25 mm) - 2 W (passo 50 mm) - 1 W (passo 100 mm)

elettroluminescenza: elettroluminescenza: 2 W

Efficienza luminosa 92 - 115 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato su superficie (gradini)

Temperatura di funzionamento 0°C ÷ 40°C

Resistenza al carico calpestabile fino a 500 kg

Peso per metro 1500 g/m

Grado di protezione IP40, IK10

Marchi CE

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1; EN60598-2 e sue parti

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION
Body aluminium extrusion alloy UNI 6060

Screen transparent polycarbonate (satin on request)

Optics transparent screen

Screws stainless steel

End caps stainless steel AISI 301

Anti-slip neoprene rubber

Power supply cables see table page 196

Power supply LED: LED: 24 Vdc constant voltage (±5%), parallel connection

electroluminescence: electroluminescence: inverter unit 0-100 Vac

Power consumption per meter Signal LED: Signal LED: 5 W (pitch 25 mm - 0,984") - 2 W (pitch 50 mm - 1,968") - 1 W (pitch 100 mm - 3,937")

electroluminescence: electroluminescence: 2 W

Luminous efficiency 92 - 115 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation surface mounted (steps)

Working temperature 0°C ÷ 40°C

Load resistance walkover up to 500 kg (1.102 Lbs)

Weight per meter 1500 g/m

Protection degree IP40, IK10

Markings CE

Norms products comply with norms EN60598-1; EN60598-2 and its parts

Importante / Remarks:
La temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C
The metal’s temperature near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

Montaggio consigliato
Recommended installation

Colori LED
LED Colours

Bianca
White

Blu
Blue

Elettroluminescenza
Electroluminescence

Alluminio anodizzato
Anodized aluminium

Finiture
Finishes

Alluminio anodizzato nero
Black anodized aluminium
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SK 2

DXSX

DXSX

SK 1

S K

Interassi per foratura nel gradino
Distances for drilling in step

Vista superiore / top view

Vista superiore / top view

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

ACCESSORI / ACCESSORIES

Dimensioni in mm (in) / Dimensions in mm (in)

ACC.0119.0 DX
ACC.0120.0 SX

pittogramma 400 x 320 mm 
elettroluminescenza bianca
pictogram 15,748" x 12,598"
white electroluminescence

ACC.0121.0 DX
ACC.0122.0 SX

pittogramma 400 x 320 mm 
elettroluminescenza blu
pictogram 15,748" x 12,598"
blue electroluminescence

ACC.0123.0 DX
ACC.0124.0 SX

pittogramma 1500 x 320 mm 
elettroluminescenza blu
pictogram 59,055" x 12,598"
blue electroluminescence

ACC.0135.0

connettore per 
elettroluminescenza
connector for 
electroluminescence
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