MONOCROMATICO 24 Vdc / 24 Vdc MONOCHROMATIC AUDABRA

COLLEGAMENTO IN PARALLELO CON ALIMENTATORI A TENSIONE COSTANTE
C1 PARALLEL CONNECTION FOR CONSTANT VOLTAGE POWER SUPPLY

Codici alimentatori
Power supply units

24 Vdc
* Segnale di dimmerazione
Dimming signal PSU.0001.0

,,,,,, PSU.0005.0
;‘

PSU.0006.0
IN ouT + _ _ PSU.0007.0

PSU.0008.0
] LED LED LED PSU.0009.0

,,,,,,,, Alimentatore
J,; Power supply PSU.0010.0

PSU.0011.0
PSU.0012.0
PSU.0013.0
PSU.0014.0
PSU.0015.0

PSU.0016.0
* Versione dimmerabile / Dimmable version PSU.0017.0

PSU.0018.0
PSU.0020.0
PSU.0021.0
PSU.0030.0

DMX/DALI - COLLEGAMENTO IN PARALLELO PER SISTEMI MONOCROMATICI
1 pMX/DALI - PARALLEL CONNECTION FOR MONOCHROMATIC SYSTEMS

IN ouT . Interfaccia DMX Codici alimentatori
Alimentatore + IN DMX interface Power supply units

1 Power supply - ECG.0006.0 24 Vde
ECG.0011.0 PSU.0001.0
PSU.0005.0
PSU.0006.0
Centralina DMX PSU.0007.0
DMX control gear PSU.0008.0
ECG.0001.0* PSU.0009.0
PSU.0010.0
PSU.0011.0
PSU.0012.0

ORI

Interfaccia DMX LED LED
Convertitore DALI
DMX Interface
DALI converter
BUS +
IN/OUT

IN ouT )
Alimentatore + IN

N Power supply - é

= Interfaccia DMX B

Convertitore DALI

DMX Interface

LED LED

Convertitore DALI
DALI converter DALI converter PSU.0013.0

r PSU.0014.0

= BUS + * * ECG.0028.0

—— IN/OUT PSU.0015.0
PSU.0016.0

IN BUS OUT PSU.0017.0
——— Centralina DMX / DALI PSU.0018.0

””” DMX /DALI Control gear
£ g PSU.0020.0

PSU.0021.0

* PC richiesto solo per la programmazione / PC only needed for programming PSU.0030.0




