
Piastra luminosa per pavimentazione adatto ad ambienti esterniPiastra luminosa per pavimentazione adatto ad ambienti esterni

Applicazioni terra
Ambientazioni hotel, centri commerciali, parcheggi, abitazioni private, parchi, piazze, vialetti, giardini
Installazioni da superficie
Materiali alluminio - gres porcellanato - resina
Finiture pietra, sabbia
Sorgente LED mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore opale
Funzionamento accensione on-off
Caratteristiche elemento modulare calpestabile ad alta resistenza
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

NOOK
312



Outdoor luminous plate for floor installationOutdoor luminous plate for floor installation

Applications ground
Settings hotels, shopping centers, parkings, private houses, parks, squares, alleys, gardens
Installations surface mounted
Materials aluminium - porcelain stoneware - resin
Finishes stone, sand
LED light source mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics opal diffuser
Functions on-off
Features high resistance walk over modular element
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours
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potenza
total power
[W]

codice
code

12 NOK.01

revisione
release

.0

example NOK.01.D3306.0
colori LED
LED colours

33 warm
white

3300 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

06 pietra
stone

07 sabbia
sand

MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.D diffondente 
opale
opal
diffuser

NOOK

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

Finitura Sabbia
Sabbia finish

Disegni tecnici - dimensioni in mm (in)
Technical drawings - dimensions in mm (in)
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-30°C
50°C

140 - 180
lm/W
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0
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600
(23,622”)
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo gres porcellanato, alluminio, resina

Finitura pietra, sabbia

Schermo resina

Fissaggio colla cementizia

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 3300 K, 5200 K

Alimentazione tensione costante 24 Vdc

Potenza assorbita 12 W

Efficienza luminosa 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato su superficie (pavimento)

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Resistenza al carico calpestabile fino a 500 kg

Peso 16000 g

Grado di protezione IP66/IP67, IK08

Marchi CE

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1; EN60598-2 e sue parti; EN55015; EN61000-3-2; EN61347; 
EN61347-2-13; EN61547

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body porcelain stoneware, aluminium, resin

Finish stone, sand

Installation cementitious glue

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 3300 K, 5200 K

Power supply 24 Vdc constant voltage

Absorbed power 12 W

Luminous efficiency 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Cromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation surface mounted (floor)

Working temperature -30°C ÷ 50°C  (-22°F ÷ 122°F)

Load resistance walk over up to 500 kg (1.102 Lbs)

Weight 16000 g (564.38 oz)

Protection degree IP66/IP67, IK08

Markings CE

Norms products comply EN60598-1; EN60598-2 and its parts; EN55015; EN61000-3-2; EN61347; EN61347-2-13; EN61547

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

NOOK 315

OK



Corrimano luminoso per interni ed esterni. Illuminazione continua e uniforme orientata verso il bassoCorrimano luminoso per interni ed esterni. Illuminazione continua e uniforme orientata verso il basso

Applicazioni passaggi, scale, corridoi, maniglioni porte
Ambientazioni aeroporti, hotel, abitazioni private, musei
Installazioni da superficie
Materiali alluminio - policarbonato
Finiture alluminio anodizzato - rovere rosso o chiaro (disponibili fino ad esaurimento scorta)
Sorgente LED Power LED 105 - 130 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore trasparente (75°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

VEGA
316



Handrail designed for indoor and outdoor applications creating a uniform light towards the pathwayHandrail designed for indoor and outdoor applications creating a uniform light towards the pathway

Applications passage ways, stairs, corridors, doors
Settings airports,hotels, private houses, museums
Installations surface mounted
Materials aluminium - polycarbonate
Finishes anodized aluminium - red or light oak (available until supply lasts)
LED light source Power LED 105 - 130 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics transparent diffuser (75°)
Functions on-off, dimmable
Features lengths up to 2 meters
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours
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VEGA

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

Le finiture C1 e C2 sono disponibili fino ad esaurimento scorta / C1 and C2 finishes are available until supply lasts

example VEG.06.T40A1.0POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

75°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

30 warm
white

3000 K

40 neutral 
white

4000 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

C1 rovere rosso
red oak

C2 rovere chiaro
light oak

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

100 mm
3,937”

570 (22,40”) 7 VEG.01

1070 (42,126”) 13 VEG.02

1570 (61,811”) 20 VEG.03

2070 (81,496”) 24 VEG.04

50 mm
1,968”

570 (22,40”) 13 VEG.05

1070 (42,126”) 26 VEG.06

1570 (61,811”) 39 VEG.07

2070 (81,496”) 48 VEG.08
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Amusement Park - Shanghai, China



VEGA

example VEG.09.T30A1.0MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

75°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

30 warm
white

3000 K

40 neutral 
white

4000 K

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

C1 rovere rosso
red oak

C2 rovere chiaro
light oak

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

Le finiture C1 e C2 sono disponibili fino ad esaurimento scorta / C1 and C2 finishes are available until supply lasts

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

570 (22,40”) 6 VEG.09

1070 (42,126”) 12 VEG.10

1570 (61,811”) 18 VEG.11

2070 (81,496”) 24 VEG.12
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Railway station - Moelv, Norway



VEGA
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

staffa standard

standard bracket

staffa alimentata destra

right bracket with power supply

staffa intermedia

intermediate bracket

ACC.0109.0

kit perni filettati a scomparsa per giunzione 
corpo

kit of integrated threaded pins for connection

staffa alimentata sinistra

left bracket with power supply

kit coppia di tappi terminali

couple of end caps

alluminio anodizzato
anodized aluminium ACC.0114.0

rovere rosso / red oak ACC.0286.0
rovere chiaro / light oak ACC.0287.0

alluminio anodizzato
anodized aluminium ACC.0111.0

rovere rosso / red oak ACC.0293.0
rovere chiaro / light oak ACC.0294.0

alluminio anodizzato
anodized aluminium ACC.0113.0

rovere rosso / red oak ACC.0288.0
rovere chiaro / light oak ACC.0289.0

alluminio anodizzato
anodized aluminium ACC.0110.0

rovere rosso / red oak ACC.0295.0
rovere chiaro / light oak ACC.0296.0

alluminio anodizzato
anodized aluminium ACC.0112.0

rovere rosso / red oak ACC.0291.0
rovere chiaro / light oak ACC.0292.0

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)
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14

8
(5

,8
26

”)

55
(2,165”)

102,5
(4,035”)

570 - 1070 - 1570 - 2070
(22,40” - 42,126” - 61,811” - 81,496”)



SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo estruso in lega di alluminio UNI 6060

Schermo policarbonato

Finitura alluminio anodizzato naturale - rovere rosso o chiaro (disponibili fino ad esaurimento scorta)

Viteria acciaio inox

Tappi terminali alluminio anodizzato naturale - rovere rosso o chiaro (disponibili fino ad esaurimento scorta)

Fissaggio tramite viti o tasselli

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 3000 K, 4000 K

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%) - collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro Power LED 12W (passo 100 mm), 24W (passo 50 mm) - Mid Power LED 8 W (passo 20 mm) 

Efficienza luminosa Power LED 105 - 130 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica Power LED 2-step MacAdam; mid Power LED 3-step MacAdam

Montaggio consigliato da superficie (parete)

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Peso per metro 2900 g

Grado di protezione IP66, IK08

Marchi CE

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1; EN60598-2 e sue parti

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body aluminium extrusion alloy UNI 6060

Screen polycarbonate

Finish natural anodized aluminium - red or light oak (available until supply lasts)

Screws stainless steel

End caps natural anodized aluminium - red or light oak (available until supply lasts)

Installation with screws

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 3000 K, 4000 K

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter Power LED 12W (pitch 100 mm - 3,937”), 24W (pitch 50 mm - 1,968”) - Mid Power LED 8 W (pitch 20 mm - 0,787”)

Luminous efficiency Power LED 105 - 130 LM/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection Power LED 2-step MacAdam - mid Power LED 3-step MacAdam

Recommended installation surface mounted (wall)

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Weight per meter 2900 g (102.29 oz)

Protection degree IP66, IK08

Markings CE

Norms products comply EN60598-1; EN60598-2 and its parts

VEGA

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
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Amusement Park - Shanghai, China


