
Sistema lineare modulare professionale ad alta efficienza per illuminazione diretta o indiretta adatto ad ambienti interni ed esterniSistema lineare modulare professionale ad alta efficienza per illuminazione diretta o indiretta adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni facciate, pensiline, sottogronde, vetrine
Ambientazioni piazze, musei, hotel, arredo urbano, centri commerciali, abitazioni private, palazzi storici
Installazioni da incasso a pavimento o parete con cassaforma - da superficie con staffe orientabili
Materiali alluminio - metacrilato - policarbonato
Finiture alluminio anodizzato
Sorgente Power LED 105-127 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche narrow beam (7° - 9°) - medium beam (24°) - wide beam (38° - 43° - 45°) - ellittiche (40°x13°) - diffusore trasparente e opale
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche sistema compatto - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

STRATO
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High performances pHigh performances professional lighting system for indoor and outdoorrofessional lighting system for indoor and outdoor wall grazing wall grazing

Applications facades, canopies, undereaves, showcases
Settings squares, museums, hotels, street furniture, shopping centers, private houses, historical buildings
Installations ground or wall recessed with housing - surface mounted with adjustable brackets
Materials aluminium - methacrylate - polycarbonate
Finishes anodized aluminium
Light source Power LED 105-127 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics narrow beam (7° - 9°) - medium beam (24° ) - wide beam (38° - 43° - 45°) - elliptical (40°x13°) - transparent and opal diffuser
Functions on-off, dimmable
Features compact system - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours

13



revisione
release

.0

example STR.01.M40A1.0
finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

ottiche
optics

.M narrow 
beam

9°

.F medium 
beam

24°

.W wide
beam

43°

.E ellittica
elliptical

40°x13°

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

82°

.U ellittica +  
lamellare
elliptical + 
louver

40°x13°

STRATO

POWER LED 1 W 24 Vdc MONOCROMATICO / POWER LED 1 W 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

40 neutral 
white

4000 K

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

Effetto con schermo lamellare
Effect with louver

Strato con schermo lamellare
Strato with louver

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

100 mm
3,937”

530 (20,866”) 6 STR.01

1030 (40,551”) 12 STR.02

1530 (60,236”) 17 STR.03

2030 (79,921”) 23 STR.04

50 mm
1,968”

530 (20,866”) 11 STR.09

1030 (40,551”) 22 STR.10

1530 (60,236”) 33 STR.11

2030 (79,921”) 44 STR.12

14
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50°C
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example STR.20.D27A1.0
ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal 
diffuser

113°

MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

revisione
release

.0

revisione
release

.0

example STR.13.F30A1.0

Power LED Mid Power LED

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

ottiche
optics

.M narrow 
beam

9°

.F medium 
beam

24°

.W wide
beam

43°

.E ellittica
elliptical

40°x13°

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

82°

POWER LED 2W 24 Vdc MONOCROMATICO / POWER LED 2W 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

40 neutral 
white

4000 K

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

40 neutral 
white

4000 K

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

100 mm
3,937”

530 (20,866”) 12 STR.05

1030 (40,551”) 24 STR.06

1530 (60,236”) 35 STR.07

2030 (79,921”) 47 STR.08

50 mm
1,968”

530 (20,866”) 22 STR.13

1030 (40,551”) 44 STR.14

1530 (60,236”) 70 STR.15

2030 (79,921”) 94 STR.16

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

530 (20,866”) 6 STR.17

1030 (40,551”) 12 STR.18

1530 (60,236”) 18 STR.19

2030 (79,921”) 24 STR.20

STRATO16

-30°C
50°C

140 - 180
lm/W

105 - 130
lm/W
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STRATO

example STR.02.E98A1.0
colori LED
LED colours

98 DWS 2700 K
÷

5000 K

POWER LED 24 Vdc DWSPOWER LED 24 Vdc DWS
revisione
release

.0

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

ottiche
optics

.M narrow 
beam

7°

.F medium 
beam

24°

.W wide
beam

38°

.E ellittica
elliptical

40°x10°

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - H1/J1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

33 mm
1,299”

530 (20,866”) 15 STR.01

1030 (40,551”) 29 STR.02

1530 (60,236”) 44 STR.03

2030 (79,921”) 58 STR.04

17

-30°C
50°C
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example STR.01.M90A1.0
colori LED
LED colours

90 RGB

POWER LED 24 Vdc RGBPOWER LED 24 Vdc RGB
ottiche
optics

.M narrow 
beam

7°

.F medium 
beam

24°

.W wide
beam

38°

.E ellittica
elliptical

40°x10°

RGB cambia colore
RGB colour changing

revisione
release

.0

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - H1/J1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

33 mm
1,299”

530 (20,866”) 15 STR.01

1030 (40,551”) 29 STR.02

1530 (60,236”) 44 STR.03

2030 (79,921”) 58 STR.04

STRATO18

-30°C
50°C
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ottiche
optics

.W wide
beam

45°

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

82°

STRATO

example STR.11.W92A1.0
colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE

POWER LED 24 Vdc RGB MOVEPOWER LED 24 Vdc RGB MOVE
revisione
release

.0

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Fissaggio nella cassaforma
Fixing system in recessing box

Staffa orientabile
Adjustable bracket

Regolazione della staffa
Adjusting bracket

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - M1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

Per versioni certificate UL utilizzare l’indice di revisione .U / For UL certified versions use the .U revision index - example STR.11.W92A1.U

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

50 mm
1,968”

530 (20,866”) 40 STR.09

1030 (40,551”) 80 STR.10

1530 (60,236”) 120 STR.11

20
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ACC.0065.0

coppia di staffe orientabili

couple of adjustable brackets

CSF.0061.0 Cassaforma standard / standard recessing box 550 mm (21,653”)

CSF.0062.0 Cassaforma standard / standard recessing box 1050 mm (41,338”)

CSF.0063.0 Cassaforma standard / standard recessing box 1550 mm (61,023”)

CSF.0064.0 Cassaforma standard / standard recessing box 2050 mm (80,708”)

ACC.0066.0

kit di fissaggio in cassaforma

fixing kit in recessing box

ACC.0080.0

coppia di testate per cassaforma

couple of end caps for recessing box

DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

CASSEFORME / CASSEFORME / RECESSING BOXESRECESSING BOXES

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Le misure comprendono l’ingombro con 2 accessori ACC.0066.0
Measures include the volume of 2 accessories ACC.0066.0

ACC.0027.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
30W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
30W SELV - ENEC - CE - IP67

ACC.0081.0

kit staffe di fissaggio box di alimentazione

power supply box fixing brackets

ACC.0029.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
60W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
60W SELV - ENEC - CE - IP67

ACC.0078.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
100W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
100W SELV - ENEC - CE - IP67

Versioni dimmerabili 1-10 V disponibili su richiesta, solo per Mid Power LED / Dimmable 1-10 V versions available on request only for Mid Power LED

Note / notes

ACC.0003.0

kit di allineamento casseforme

alignment kit for housing boxes

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

STRATO
39
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo estruso in lega di alluminio UNI 6060

Schermo 5mm in PMMA trasparente o opale

Finitura alluminio anodizzato

Ottica narrow beam (7° - 9°) - medium beam (24°) - wide beam (38° - 43° - 45°) - ellittiche (40°x10° - 40°x13°) - diffusore trasparente (82°) e opale (113°)

Viteria acciaio inox

Tappi terminali policarbonato

Guarnizioni gomma in silicone

Fissaggio tramite cassaforma o staffe di fissaggio orientabili

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2700 K, 3000 K, 4000 K, DWS, RGB, RGB MOVE

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro Power LED monocromatici: LED 1 W  22 W (passo 50 mm), 12 W (passo 100 mm) - LED 2 W  44 W (passo 50 mm), 24 W (passo 100 mm)

mid Power LED monocromatici: 12 W (passo 20 mm) - DWS: 30 W (passo 33 mm)

RGB: Power LED 29 W (passo 33 mm) - RGB MOVE: Power LED 80 W (passo 50 mm)

Efficienza luminosa Power LED 105 - 130 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica Power LED 2-step MacAdam - mid Power LED 3-step MacAdam

Montaggio consigliato a incasso (parete, pavimento) - da superficie (parete, pavimento, soffitto)

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Resistenza al carico calpestabile fino a 500 kg

Peso per metro 2 kg

Grado di protezione IP66/IP67, IK08

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e le sue parti; EN60598-2 e le sue parti - UL 2018 ; CAN/CSA-C22.2 
No.250.0-08 - Certificate number: 20191127-E506810 low-voltage lighting systems, power units, luminaires and fittings

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION
Body aluminium extrusion alloy UNI 6060

Screen flat 5mm in transparent or opal PMMA

Finish anodized aluminium

Optics narrow beam (7° - 9°) - medium beam (24°) - wide beam (38° - 43° - 45°) - elliptical optics (40°x10° - 40°x13°) - transparent (82°) and opal diffuser (113°)

Screws stainless steel

End caps polycarbonate

Gaskets silicone rubber

Installation through recessing box or adjustable brackets

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2700 K, 3000 K, 4000 K, DWS, RGB, RGB MOVE

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic Power LED: 1 W LED  22 W (pitch 50 mm - 1,968”), 12 W (pitch 100 mm - 3,937”)

monochromatic Power LED: 2 W LED  44 W (pitch 50 mm - 1,968”), 24 W (pitch 100 mm - 3,937”)

monochromatic mid Power LED: 12 W (pitch 20 mm - 0,787”) - DWS: 30 W (pitch 33 mm - 1,299”)

RGB: Power LED 29 W (pitch 33 mm - 1,299”) - RGB MOVE: Power LED 80 W (pitch 50 mm - 1,968”)

Luminous efficiency Power LED 105 - 130 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection Power LED MacAdam 2-step - mid Power LED MacAdam 3-step

Recommended installation recessed (wall, floor) - surface mounted (wall, floor, ceiling)

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Load resistance walk-over up to 500 kg (1.102,3 Lbs)

Weight per meter 2 kg (70.55 oz)

Protection degree IP66/IP67, IK08

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 2018 ; CAN/CSA-C22.2 No.250.0-08 - Certificate 
number: 20191127-E506810 low-voltage lighting systems, power units, luminaires and fittings

Schermo in policarbonato su richiesta
Polycarbonate screen on request

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes

STRATO 23
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Sistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta adatto ad ambienti interni ed esterniSistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni facciate, gole, pensiline, cornicioni, vetrine
Ambientazioni hotel, musei, monumenti storici, showroom, centri commerciali, abitazioni private
Installazioni da superficie
Materiali alluminio - resine
Finiture alluminio anodizzato
Sorgente LED mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore trasparente (116°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche sistema compatto - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

LITEO
24
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Professional linear lighting system for direct and indirect lighting suitable for indoor and outdoor settingsProfessional linear lighting system for direct and indirect lighting suitable for indoor and outdoor settings

Applications facades, niches, canopies, cornices, showcases
Settings hotels, museums, historical buildings, retail showrooms, shopping centers, private houses
Installations surface mounted
Materials aluminium - resins
Finishes anodized aluminium
LED light source mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics transparent diffuser (116°)
Functions on-off, dimmable
Features compact system - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours

25



example LIT.01.T37A1.0
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

116°

LITEO

Dettaglio dei LED
LEDs detail

MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

33 warm
white

3300 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

10 mm
0,393”

520 (20,472”) 13 LIT.01

1020 (40,157”) 25 LIT.02

1520 (59,842”) 37 LIT.03

2020 (79,527”) 50 LIT.04

26

-30°C
50°C

140 - 180
lm/W
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example LIT.07.T52A1.0
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

116°

LITEO

MID POWER LED PLUS 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED PLUS 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

33 warm
white

3300 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

5 mm
0,196”

520 (20,472”) 20 LIT.05

1020 (40,157”) 40 LIT.06

1520 (59,842”) 60 LIT.07

2020 (79,527”) 80 LIT.08

27

-30°C
50°C

140 - 180
lm/W

Made in Italy



ACC.0073.0

molla di fissaggio in acciaio inox

stainless steel fixing spring 

LITEO
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Applicazione a terra
Floor installation

2 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

3 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

Applicazione a soffitto
Ceiling installation

3 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

4 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

30
(1

,1
81

”)
19

,2
(0

,7
55

”)

35
(1,377”)

38
(1,496”)

520 - 1020 - 1520 - 2020
(20,472” - 40,157” - 59,842” - 79,527”)
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo estruso in lega di alluminio

Schermo resina trasparente

Finitura alluminio anodizzato

Ottica diffusore trasparente (116°)

Viteria acciaio inox

Fissaggio tramite staffe orientabili o molle di fissaggio

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 3300 K, 3700 K, 5200 K

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro Mid Power LED 25 W (passo 10 mm) - Mid Power LED PLUS 40 W (passo 5 mm)

Efficienza luminosa 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato da superficie (parete, pavimento, soffitto)

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Peso per metro 2,9 kg

Grado di protezione IP65/IP67, IK10

Marchi CE

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body aluminium extrusion alloy

Screen transparent resin

Finish anodized aluminium

Optics transparent diffuser (116°)

Screws stainless steel

Installation with adjustable brackets or fixing springs

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 3300 K, 3700 K, 5200 K

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter Mid Power LED 25 W (pitch 10 mm) - Mid Power LED PLUS 40 W (pitch 5 mm)

Luminous efficiency 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step 

Recommended installation surface mounted (wall, floor, ceiling)

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Weight per meter 2,9 kg (102.29 oz)

Protection degree IP65/IP67, IK10

Markings CE

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts

LITEO

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes

29
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Sistema lineare professionale da incasso a luce simmetrica o asimmetrica adatto ad ambienti interni, esterni e subacqueiSistema lineare professionale da incasso a luce simmetrica o asimmetrica adatto ad ambienti interni, esterni e subacquei

Applicazioni corridoi, soffitti, pareti, scale, pensiline, fontane, ripiani, vetrine
Ambientazioni hotel, musei, spa, ristoranti, viali, centri commerciali, abitazioni private
Installazioni da incasso
Materiali alluminio - resine
Finiture alluminio anodizzato
Sorgente mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche asimmetrica (91°) - simmetrica (91°) - diffusore trasparente (91°) e opale (109°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche profondità di incasso ridotto - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc - tensione di rete 110-240 Vac

LINEA
30
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Professional recessed lighting system with symmetric and asymmetric light suitable for indoor and outdoor settingsProfessional recessed lighting system with symmetric and asymmetric light suitable for indoor and outdoor settings

Applications corridors, walls, ceilings, stairways, canopies,  shelves, windows
Settings hotels, museums, spas, restaurants, boulevards, shopping centers, private houses
Installations recessed
Materials aluminium - resins
Finishes anodized aluminium
Light source mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics asymmetrical optics (91°) - symmetrical optics (91°) - transparent (91°) and opal diffuser (109°)
Functions on-off, dimmable
Features reduced recess depth - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage - 110-240 Vac mains voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours
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ottiche
optics

.A asimmetrico
asymmetric 
optics

91°

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

91°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

109°

ottiche
optics

.A asimmetrico
asymmetric 
optics

91°

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

91°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

109°

LINEA

MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

MID POWER LED PLUS  24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED PLUS  24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

revisione
release

.0

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

30 warm
white

3000 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

colori LED
LED colours

30 warm
white

3000 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

example LIN.01.T30A1.0

example LIN.07.A37A1.0

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

10 mm
0,393”

520 (20,472”) 13 LIN.01

1020 (40,157”) 25 LIN.02

1520 (59,842”) 37 LIN.03

2020 (79,527”) 50 LIN.04

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

5 mm
0,196”

145 (5,708”) 5 LIN.09

520 (20,472”) 20 LIN.05

1020 (40,157”) 40 LIN.06

1520 (59,842”) 60 LIN.07

2020 (79,527”) 80 LIN.08

Versione asimmetrica
Asymmetric version

Versione simmetrica con diffusore opale
Opal diffuser symmetric version

Versione simmetrica con diffusore trasparente
Transparent diffuser symmetric version
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LINEA

ottiche
optics

.A asimmetrico
asymmetric 
optics

91°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

109°

MID POWER LED PLUS 110-240 Vac MONOCROMATICO / MID POWER LED PLUS 110-240 Vac MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
revisione
release

.0

colori LED
LED colours

30 warm
white

3000 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

example LIN.10.A52A1.0

Note / notes
Alimentazione a tensione di rete 110-240 Vac con collegamento in parallelo / 110-240 Vac mains voltage with parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

5 mm
0,196”

145 (5,708”) 7 LIN.10

Dettaglio della versione asimmetrica
Asymmetric version detail

Molla per cartongesso
Fixing spring for plasterboard

Molla per cassaforma
Fixing spring for recessing box
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ACC.0079.0

molla di fissaggio per controsoffitto / fixing spring for false ceiling

ACC.0075.0

coppia di testate per cassaforma

couple of end caps for recessing box

ACC.0070.0

molla di fissaggio per cassaforma e mensola

fixing spring for recessing box and shelf

ACC.0116.0

kit staffe per cassaforma (4x)

brackets for recessing box kit (4x)

ACC.0027.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
30W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
30W SELV - ENEC - CE - IP67

ACC.0029.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
60W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
60W SELV - ENEC - CE - IP67

ACC.0078.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
100W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
100W SELV - ENEC - CE - IP67

Spessore minimo / massimo per il montaggio 1 / 24 mm
Minimum / maximum thickness for installation 1 / 24 mm (0,039” / 0,944”)

CSF.0092.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 145 mm (5,708”)

CSF.0073.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 520 mm (20,472”)

CSF.0074.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1020 mm (40,157”)

CSF.0075.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1520 mm (59,842”)

CSF.0076.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 2020 mm (79,527”)

LINEA
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

CASSEFORME / CASSEFORME / RECESSING BOXESRECESSING BOXES

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Simmetrico / Symmetric

Simmetrico / Symmetric

Linea 110-240 Vac

Linea 24 Vdc

Asimmetrico / Asymmetric

Asimmetrico / Asymmetric

ACC.0028.0

cavetto di sicurezza per montaggio a soffitto
safety steel wire for ceiling installation for 
preventing accidental fall

Applicazione a terra
Floor installation

2 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

3 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

Applicazione a soffitto
Ceiling installation

3 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

4 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

ACC.0083.0

kit staffe di fissaggio box di alimentazione 
per linea simmetrico
power supply box fixing brackets for Linea 
symmetrical version

ACC.0084.0

kit staffe di fissaggio box di alimentazione 
per linea asimmetrico
power supply box fixing brackets for Linea 
asymmetrical version

Foro d’incasso
Recessing hole

Per la versione con alimentazione a tensione di rete 110-240 Vac è necessaria la cassaforma CSF.0092.0
The version with mains voltage 110-240 Vac needs recessing box CSF.0092.0

Versioni dimmerabili 1-10 V disponibili su richiesta / dimmable 1-10 V versions available on request

ACC.0003.0

kit di allineamento casseforme

alignment kit for housing boxes

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo estruso in lega di alluminio UNI 6060

Schermo resinato

Finitura alluminio anodizzato

Ottica asimmetrica (91°) - diffusore trasparente (91°) e opale (109°)

Viteria acciaio inox

Tappi terminali acciaio inox

Fissaggio tramite molle in acciaio

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 3000 K, 3700 K, 5200 K

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo - tensione di rete 110-240 Vac

Potenza assorbita per metro Mid Power LED 25 W (passo 10 mm) - Mid Power LED PLUS 40 W (passo 5 mm)

Efficienza luminosa 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato a incasso (parete, pavimento, soffitto)

Resistenza al carico calpestabile fino a 500 kg

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Peso per metro 1400 g

Grado di protezione IP65/IP67, IK10

Marchi CE, UL (solo per versioni 24 Vdc)

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 
2018; UL 1598/C250.-08 - Certificate number: 20190726-E506880 submersible luminaires

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body aluminium alloy extrusion UNI 6060

Screen resin

Finish anodized aluminium

Optics asymmetrical optics (91°) - transparent (91°) and opal diffuser (109°)

Screws stainless steel

End caps stainless steel

Installation with steel fixing clips

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 3000 K, 3700 K, 5200 K

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage, parallel connection - 110-240 Vac mains voltage

Absorbed power per meter Mid Power LED 25 W (pitch 10 mm - 0,393”) - Mid Power LED PLUS 40 W (pitch 5 mm - 0,196”)

Luminous efficiency 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation recessed (wall, floor, ceiling)

Load resistance walk over up to 500 kg (1.102,3 Lbs)

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Weight per meter 1400 g (49.38 oz)

Protection degree IP65/IP67, IK10

Markings CE, UL (24 Vdc versions only)

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 2018; UL 1598/
C250.-08 - Certificate number: 20190726-E506880 submersible luminaires

LINEA

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes

110-240 Vac

24 Vdc
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Sistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta adatto ad ambienti interni ed esterniSistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni gradini, gole, pareti, cornicioni, parapetti, corrimano, mensole, ripiani, vetrine, teche
Ambientazioni hotel, musei, palazzi storici, abitazioni private
Installazioni da superficie con molle fisse
Materiali alluminio - resine
Finiture alluminio anodizzato
Sorgente mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore trasparente (98°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche ridotte dimensioni - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24Vdc

ALMA
38
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Professional modular linear lighting system for direct and indirect lighting suitable for indoor and outdoor settingsProfessional modular linear lighting system for direct and indirect lighting suitable for indoor and outdoor settings

Applications steps, niches, walls, cornices, parapets, handrails, shelves, windows, showcases
Settings hotels, museums, historical buildings, private houses
Installations surface mounted with fixed springs
Materials aluminium - resins
Finishes anodized aluminium
Light source mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics transparent diffuser (98°)
Functions on-off, dimmable
Features reduced dimensions - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours

39



example ALM.01.T52A1.0

ALMA

MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

Dettaglio della molla di fissaggio
Fixing spring detail

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

98°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

33 warm
white

3300 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

25 mm
0,984”

520 (20,472”) 10 ALM.01

1020 (40,157”) 20 ALM.02

2020 (79,527”) 40 ALM.03
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ACC.0085.0

molla di fissaggio in acciaio inox - confezione da 5 pezzi

stainless steel fixing spring - 5 pieces package

ALMA
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application

 Applicazione a terra
Floor installation

2 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

3 molle / springs: 2020 mm (79,527”)

Applicazione a soffitto
Ceiling installation

3 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

4 molle / springs: 2020 mm (79,527”)

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

15
,2

(0
,5

98
”)

20
(0,787”)

520 - 1020 - 2020
(20,472” - 40,157” - 79,527”)

21,8
(0,858”)

Ø 3,2
(0,125”)

12
(0

,4
72

”)
10

,8
(0

,4
25

”)
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo estruso in lega di alluminio UNI 6060

Schermo resina trasparente

Finitura alluminio anodizzato

Ottica diffusore trasparente (98°)

Viteria acciaio inox

Tappi terminali acciaio inox

Fissaggio tramite molle in acciaio inox

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 3300 K, 3700 K, 5200 K

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%) - collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro mid Power LED 20 W (passo 25 mm)

Efficienza luminosa 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato da superficie (parete, pavimento, soffitto)

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Peso per metro 830 g

Grado di protezione IP65/IP68, IK09

Marchi CE

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body aluminium extrusion alloy UNI 6060

Screen transparent resin

Finish anodized aluminium

Optics transparent diffuser (98°)

Screws stainless steel

End caps stainless steel

Installation with stainless steel springs

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 3300 K, 3700 K, 5200 K

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter mid Power LED 20 W (pitch 25 mm - 0,984”)

Luminous efficiency 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation surface mounted (wall, floor, ceiling)

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Weight per meter 830 g (29.27 oz)

Protection degree IP65/IP68, IK09

Markings CE

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts

ALMA

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
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Sistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta adatto ad ambienti interni ed esterniSistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni gradini, gole, pareti, cornicioni, parapetti, corrimano, mensole
Ambientazioni hotel, giardini, palazzi storici, abitazioni private
Installazioni da superficie con molle fisse
Materiali alluminio - resine
Finiture alluminio anodizzato
Sorgente Power LED 105 - 130 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore trasparente (94°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche ridottissime dimensioni - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

FILO
44
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Professional linear lighting system for direct and indirect lighting suitable for indoor and outdoor settingsProfessional linear lighting system for direct and indirect lighting suitable for indoor and outdoor settings

Applications steps, niches, walls, cornices, parapets, handrails, shelves
Settings hotels, gardens, historical buildings, private houses
Installations surface mounted with fixed springs
Materials aluminium - resins
Finishes anodized aluminium
Light source Power LED 105 - 130 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics transparent diffuser (94°)
Functions on-off, dimmable
Features very reduced dimensions - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Colori LED / LED colours
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example FIL.01.T30A1.1MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

FILO

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

94°

revisione
release

.1

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

33 warm
white

3300 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 6 FIL.01

1020 (40,157”) 12 FIL.02

1520 (59,842”) 18 FIL.03

2020 (79,527”) 24 FIL.04
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example FIL.06.T40A1.1POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

FILO

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

94°

revisione
release

.1

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

40 neutral 
white

4000 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

100 mm
3,937”

520 (20,472”) 6 FIL.05

1020 (40,157”) 12 FIL.06

1520 (59,842”) 17 FIL.07

2020 (79,527”) 23 FIL.08

50 mm
1,968”

520 (20,472”) 12 FIL.09

1020 (40,157”) 24 FIL.10

1520 (59,842”) 35 FIL.11

2020 (79,527”) 47 FIL.12
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FILO

SIGNAL LED 24 Vdc RGBSIGNAL LED 24 Vdc RGB example FIL.02.T90A1.1

RGB cambia colore
RGB colour changing

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

94°

revisione
release

.1

colori LED
LED colours

90 RGB

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - H1/J1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 8 FIL.01

1020 (40,157”) 15 FIL.02

1520 (59,842”) 23 FIL.03

2020 (79,527”) 30 FIL.04
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ACC.0046.0

molla di fissaggio in acciaio inox - confezione da 5 pezzi

stainless steel fixing spring - 5 pieces package

FILO
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application

Applicazione a terra
Floor installation

2 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

3 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

Applicazione a soffitto
Ceiling installation

3 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

4 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)
6,

5
(0

,2
55

”)

18
(0,708”)

8,
9

(0
,3

5”
)

16,5
(0,649”)

520 - 1020 - 1520 - 2020
(20,472” - 40,157” - 59,842” - 79,527”)
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo estruso in lega di alluminio UNI 6060

Schermo resina trasparente

Finitura alluminio anodizzato naturale

Viteria acciaio inox

Tappi terminali acciaio inox

Fissaggio tramite molle in acciaio inox

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 4000 K, 5200 K, RGB

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%) - collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro monocromatici: Power LED 12W (passo 100 mm), 24W (passo 50 mm) - Mid Power LED 12 W (passo 20 mm) 

RGB: Signal LED 15 W (passo 20 mm)

Efficienza luminosa 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica Power LED 2-step MacAdam - Mid Power LED 3-step MacAdam

Montaggio consigliato da superficie (parete, pavimento, soffitto), immersione

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Peso per metro 250 g

Grado di protezione IP65/IP68, IK05

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 
2018; UL 1598/C250.-08 - Certificate number: 20190726-E506880 submersible luminaires

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body aluminium extrusion alloy UNI 6060

Screen transparent resin

Finish natural anodized aluminium

Screws stainless steel

End caps stainless steel

Installation with stainless steel springs

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 4000 K, 5200 K, RGB

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic: Power LED 12W (pitch 100 mm - 3,937”), 24W (pitch 50 mm - 1,968”)

monochromatic: Mid Power LED 12 W (pitch 20 mm - 0,787”)

RGB: Signal LED 15 W (pitch 20 mm - 0,787”)

Luminous efficiency 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection Power LED 2-step MacAdam - Mid Power LED 3-step MacAdam

Recommended installation surface mounted (wall, floor, ceiling), immersion

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Weight per meter 250 g (8.82 oz)

Protection degree IP65/IP68, IK05

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 2018; UL 1598/
C250.-08 - Certificate number: 20190726-E506880 submersible luminaires

FILO

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
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Sistema lineare modulare professionale per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterniSistema lineare modulare professionale per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni gradini, nicchie, muri, cornicioni, parapetti, corrimano, mensole, vetrine
Ambientazioni hotel, musei, edifici storici, abitazioni private
Installazioni da incasso a pavimento o parete con cassaforma
Materiali alluminio o acciaio inox 316L acciaio inox 316L - resine
Finiture alluminio anodizzato o acciaio inox satinato
Sorgente mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore trasparente (45°) o opale (109°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche dimensioni ridotte - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

EK1
52

Made in Italy



Professional modular linear lighting system for signal lighting suitable for indoor and outdoor settingsProfessional modular linear lighting system for signal lighting suitable for indoor and outdoor settings

Applications steps, niches, walls, cornices, parapets, handrails, shelves, windows, showcases
Settings hotels, museums, historical buildings, private houses
Installations ground or wall recessed with housing
Materials aluminium or stainless steel 316Lstainless steel 316L - resins
Finishes anodized aluminium or satin stainless steel
Light source mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics transparent (45°) and opal diffuser (109°)
Functions on-off, dimmable
Features reduced dimensions - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours
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example EK1.02.T30A1.0

EK1

MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

Esempio di applicazione di spigolo
Example of external edge application

Modulo angolo
Corner module

Modulo spigolo esterno
External edge module

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

45°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

109°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

33 warm
white

3300 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 4 EK1.01

1020 (40,157”) 8 EK1.02

1520 (59,842”) 12 EK1.03

2020 (79,527”) 15 EK1.04

angolo
corner

3 EK1.51

spigolo esterno
external edge

3 EK1.52
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-30°C
50°C

140 - 180
lm/W
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example EK1.02.D90A1.0SIGNAL LED 24 Vdc RGBSIGNAL LED 24 Vdc RGB

EK1

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

45°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

109°

revisione
release

.0

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

colori LED
LED colours

90 RGB

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - RGB: H1/J1
                RGB MOVE: M1

example EK1.04.D92A1.0SIGNAL LED 24 Vdc RGB MOVESIGNAL LED 24 Vdc RGB MOVE
ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

109°

revisione
release

.0

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE

EK1 installato in cassaforma senza bordo
EK1 installed in trimless recessing box

EK1 installato in cassaforma con bordo
EK1 installed in recessing box with trim

Bloccacavo di protezione
Integrated cable protection lock

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 8 EK1.01

1020 (40,157”) 15 EK1.02

1520 (59,842”) 23 EK1.03

2020 (79,527”) 30 EK1.04

angolo
corner

6 EK1.51

spigolo esterno
external edge

6 EK1.52

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

25 mm
0,984”

520 (20,472”) 6 EK1.01

1020 (40,157”) 12 EK1.02

1520 (59,842”) 18 EK1.03

2020 (79,527”) 24 EK1.04
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example EK1.02.T30S1.0

EK1

MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

EK1 installato in cassaforma di acciaio
EK1 installed in stainless steel recessing box

Cassaforma in acciaio per EK1
Stainless steel recessing box for EK1

Installazione di EK1 in cassaforma di acciaio
Installing EK1 in stainless steel recessing box

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

45°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

109°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

33 warm
white

3300 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

S1 acciaio inox satinato
satin stainless steel

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 4 EK1.01

1020 (40,157”) 8 EK1.02
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-30°C
50°C

140 - 180
lm/W
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example EK1.02.D90S1.0SIGNAL LED 24 Vdc RGBSIGNAL LED 24 Vdc RGB
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

45°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

109°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

90 RGB

finiture
finishes

S1 acciaio inox satinato
satin stainless steel

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - H1/J1

Versione RGB
RGB version

EK1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 8 EK1.01

1020 (40,157”) 15 EK1.02
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-30°C
50°C
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CSF.0001.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 520 mm (20,472”)

CSF.0002.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1020 mm (40,157”)

CSF.0003.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1520 mm (59,842”)

CSF.0004.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 2020 mm (79,527”)

CSF.0005.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 520 mm (20,472”)

CSF.0006.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 1020 mm (40,157”)

CSF.0007.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 1520 mm (59,842”)

CSF.0008.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 2020 mm (79,527”)

EK1

ACC.0006.0

molla di fissaggio

fixing spring

ACC.0001.0

coppia di testate per cassaforma tipo A

couple of end caps for recessing box type A

ACC.0004.0

attrezzo per estrazione modulo da cassaforma

tool for pulling out the module from the housing box

ACC.0002.0

coppia di testate per cassaforma tipo B

couple of end caps for recessing box type B

ACC.0003.0

kit di allineamento casseforme tipo A e B

alignment kit for housing boxes type A and B

La doppia uscita cavo è presente solo nelle versioni MOVE / The double cable exit is only present in MOVE versions

Spigolo esterno
External edge

Alluminio / Aluminium Angolo
Corner

Tipo A - alluminio anodizzato
Type A - anodized aluminium

Tipo B - alluminio anodizzato
Type B - anodized aluminium

DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

CASSEFORME / CASSEFORME / RECESSING BOXESRECESSING BOXES

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

ACC.0028.0

cavetto di sicurezza per montaggio a soffitto
safety steel wire for ceiling installation for 
preventing accidental fall

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application

Applicazione a terra
Floor installation

2 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

3 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

Applicazione a soffitto
Ceiling installation

3 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

4 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

Per i prodotti ad angolo o a spigolo, ordinare una cassaforma lineare da tagliare in loco.
For corner or external edge products, order a linear recessing box to be cut on site.

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

520 - 1020 - 1520 - 2020
(20,472” - 40,157” - 59,842” - 79,527”)

15,5
(0,61”)

240
(9,448”)

24
0

(9,
44

8”)

225
(8,858”)

30
(1

,1
81

”)

22
5

(8,
85

8”)

19
(0,748”)

19
(0,748”)

29
(1,141”)

44,6
(1,755”)

67
(2

,6
37

”)
67

(2
,6

37
”)

16,8
(0,661”)

28,8
(1,133”)
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37

”)

65
,8

(2
,5

9”
)

14,1
(0,555”)

27
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SCHEDA TECNICA VERSIONE IN ALLUMINIOSCHEDA TECNICA VERSIONE IN ALLUMINIO

Corpo alluminio, resina

Schermo resina

Finitura alluminio anodizzato

Ottica diffusore trasparente (45°) o opale (109°)

Viteria acciaio inox

Fissaggio a incasso tramite cassaforma

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 5200 K, RGB, RGB MOVE

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro monocromatico: Mid Power LED 8 W (passo 20 mm)

RGB: Signal LED 15 W (passo 20 mm) - RGB MOVE: Signal LED 12 W (passo 25 mm) 

Efficienza luminosa mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato a incasso (parete, pavimento, soffitto) - immersione

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Resistenza al carico statico 2000 kg

Peso per metro 800 g

Grado di protezione IP66/IP68 - 30 metri, IK10

Marchi CE

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti

ALUMINIUM VERSION TECHNICAL INFORMATIONALUMINIUM VERSION TECHNICAL INFORMATION

Body aluminium, resin

Screen resin

Finish anodized aluminium

Optics transparent (45°) or opal (109°) diffuser

Screws stainless steel

Installation recessed in recessing box

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 5200 K, RGB, RGB MOVE

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic: Mid Power LED 8 W (pitch 20 mm - 0,787”)

RGB: Signal LED 15 W (pitch 20 mm - 0,787”) - RGB MOVE: Signal LED 12 W (pitch 25 mm - 0,984”)

Luminous efficiency mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation recessed (wall, floor, ceiling) - immersion

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Static load resistance 2000 kg (4.409 Lbs)

Weight per meter 800 g (28.22 oz)

Protection degree IP66/IP68 - 30 meters (98,42 ft), IK10

Markings CE

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts

EK1

30 m (98,42 ft)

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

il raggio di curvatura del cavo deve essere come minimo uguale a tre volte il diametro del cavo

the bending diameter of the cable must be at least equal to three times the diameter of the cable

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
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CSF.0103.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 520 mm (20,472”)

CSF.0104.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1020 mm (40,157”)

EK1 

ACC.0006.0

molla di fissaggio

fixing spring

ACC.0004.0

attrezzo per estrazione modulo da cassaforma

tool for pulling out the module from the housing box

ACC.0145.0

coppia di testate per cassaforma in acciaio inox
couple of end caps for stainless steel 
recessing box

Tipo A - acciaio inox 316L
Type A - stainless steel 316L

DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

CASSEFORME / CASSEFORME / RECESSING BOXESRECESSING BOXES

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application
2 molle / springs: 520mm (20,472”)

3 molle / springs: 1020mm (40,157”)

Acciaio inox / Stainless steel

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

15
(0,59”)

46
,5

(1
,8

3”
)

520 - 1020
(20,472” - 40,157”)

36,2
(1,425”)

67
,3

(2
,6

49
”)

35,2
(1,385”)

73
,3

(2
,8

85
”)

14,1
(0,555”)

27
,5

(1
,0

82
”)
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SCHEDA TECNICA VERSIONE IN ACCIAIO INOXSCHEDA TECNICA VERSIONE IN ACCIAIO INOX

Corpo acciaio inox 316L, resina

Schermo resina

Finitura acciaio inox satinato

Ottica diffusore trasparente (45°) o opale (109°)

Viteria acciaio inox

Fissaggio a incasso tramite cassaforma

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 5200 K, RGB, RGB MOVE

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro monocromatico: Mid Power LED 8 W (passo 20 mm) - RGB: Signal LED 15 W (passo 20 mm)

Efficienza luminosa mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato a incasso (parete, pavimento) - immersione

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Resistenza al carico statico 2000 kg

Peso per metro 1100 g

Grado di protezione IP66/IP68 - 30 metri, IK10

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 
2018; UL 1598/C250.-08 - Certificate number: 20190727-E506879 submersible and swimming pool luminaires

STAINLESS STEEL VERSION TECHNICAL INFORMATIONSTAINLESS STEEL VERSION TECHNICAL INFORMATION

Body stainless steel 316L, resin

Screen resin

Finish satin stainless steel

Optics transparent (45°) or opal (109°) diffuser

Screws stainless steel

Installation recessed in recessing box

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 5200 K, RGB, RGB MOVE

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic: Mid Power LED 8 W (pitch 20 mm) - RGB: Signal LED 15 W (pitch 20 mm)

Luminous efficiency mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation recessed (wall, floor) - immersion

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Static load resistance 2000 kg (4.409 Lbs)

Weight per meter 1100 g (38.80 oz)

Protection degree IP66/IP68 - 30 meters (98,42 ft), IK10

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 2018; UL 1598/
C250.-08 - Certificate number: 20190727-E506879 submersible and swimming pool luminaires

EK1

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

il raggio di curvatura del cavo deve essere come minimo uguale a tre volte il diametro del cavo

the bending diameter of the cable must be at least equal to three times the diameter of the cable

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes

30 m (98,42 ft)
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EK2

Sistema lineare modulare professionale per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterniSistema lineare modulare professionale per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazione gradini, nicchie, muri, cornicioni, parapetti, corrimano, mensole, vetrine
Ambientazione hotel, musei, edifici storici, abitazioni private
Installazione da incasso con cassaforma
Materiale alluminio o acciaio inox 316Lacciaio inox 316L - resine
Finiture alluminio anodizzato o acciaio inox satinato
Sorgente mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore trasparente (50°) o opale (111°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche dimensioni ridotte - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc
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Professional modular linear lighting system for signal lighting suitable for indoor and outdoor settingsProfessional modular linear lighting system for signal lighting suitable for indoor and outdoor settings

Applications steps, niches, walls, cornices, parapets, handrails, shelves, windows, showcases
Settings hotels, museums, historical buildings, private houses
Installations recessed with housing
Materials aluminium or stainless steel 316Lstainless steel 316L - resins
Finishes anodized aluminium or satin stainless steel
Light source mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics transparent (50°) or opal diffuser (111°)
Functions on-off, dimmable
Features reduced dimensions - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours
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EK2

EK2 2700 K EK2 3000 K EK2 3700 K

example EK2.02.T30A1.0MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

50°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

111°

revisione
release

.0

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

33 warm
white

3300 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 6 EK2.01

1020 (40,157”) 12 EK2.02

1520 (59,842”) 18 EK2.03

2020 (79,527”) 24 EK2.04

angolo
corner

5 EK2.51

spigolo esterno
external edge

5 EK2.52

68
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EK2

EK2 installato in cassaforma senza bordo
EK2 installed in trimless recessing box

EK2 installato in cassaforma con bordo
EK2 installed in recessing box with trim

Bloccacavo di protezione
Integrated cable protection lock

example EK2.02.D90A1.0SIGNAL LED 24 Vdc RGBSIGNAL LED 24 Vdc RGB
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

50°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

111°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

90 RGB

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - RGB: H1/J1
                 RGB MOVE: M1

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

example EK2.04.D92A1.0SIGNAL LED 24 Vdc RGB MOVESIGNAL LED 24 Vdc RGB MOVE
ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

111°

revisione
release

.0

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 8 EK2.01

1020 (40,157”) 15 EK2.02

1520 (59,842”) 23 EK2.03

2020 (79,527”) 30 EK2.04

angolo
corner

6 EK2.51

spigolo esterno
external edge

6 EK2.52

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

25 mm
0,984”

520 (20,472”) 6 EK2.01

1020 (40,157”) 12 EK2.02

1520 (59,842”) 18 EK2.03

2020 (79,527”) 24 EK2.04
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EK2

example EK2.02.T30S1.0MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

50°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

111°

revisione
release

.0

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

33 warm
white

3300 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

S1 acciaio inox satinato
satin stainless steel

EK2 installato in piscina
EK2 installed in pool

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 6 EK2.01

1020 (40,157”) 12 EK2.02

72

-30°C
50°C

140 - 180
lm/W
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EK2

example EK2.02.D90S1.0SIGNAL LED 24 Vdc RGBSIGNAL LED 24 Vdc RGB
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

45°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

109°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

90 RGB

finiture
finishes

S1 acciaio inox satinato
satin stainless steel

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - H1/J1

Installazione della muffola ACC.0147.0 nella cassaforma di EK2
Waterproof connectrion box ACC.0147.0 installed in EK2 recessing box

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 8 EK2.01

1020 (40,157”) 15 EK2.02

73

-30°C
50°C
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EK2

ACC.0019.0

attrezzo per estrazione modulo da cassaforma
tool for pulling out the module from the 
housing box

ACC.0003.0

kit di allineamento casseforme tipo A e B

alignment kit for housing boxes type A and B

ACC.0074.0

molla di fissaggio

fixing spring

ACC.0060.0

coppia di testate per cassaforma

couple of end caps for recessing box

DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

ACC.0028.0

cavetto di sicurezza per montaggio a soffitto
safety steel wire for ceiling installation for 
preventing accidental fall

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application

La doppia uscita cavo è presente solo nelle versioni MOVE / The double cable exit is only present in MOVE versions

Spigolo esterno
External edge

Angolo
Corner

CSF.0045.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 520 mm (20,472”)

CSF.0046.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1020 mm (40,157”)

CSF.0047.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1520 mm (59,842”)

CSF.0048.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 2020 mm (79,527”)

CSF.0049.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 520 mm (20,472”)

CSF.0050.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 1020 mm (40,157”)

CSF.0051.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 1520 mm (59,842”)

CSF.0052.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 2020 mm (79,527”)

Per i prodotti ad angolo o a spigolo, ordinare una cassaforma lineare da tagliare in loco.
For corner or external edge products, order a linear recessing box to be cut on site.

Tipo A - alluminio anodizzato
Type A - anodized aluminium

Tipo B - alluminio anodizzato
Type B - anodized aluminium

CASSEFORME / CASSEFORME / RECESSING BOXESRECESSING BOXES

Alluminio / Aluminium

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

Applicazione a terra
Floor installation

2 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

3 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

Applicazione a soffitto
Ceiling installation

3 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

4 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)
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0

(9,
05

5”)

23
(0,905”)

35
,3

(1
,3
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”)

520 - 1020 - 1520 - 2020
(20,472” - 40,157” - 59,842” - 79,527”)

27,6
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EK2
SCHEDA TECNICA VERSIONE IN ALLUMINIOSCHEDA TECNICA VERSIONE IN ALLUMINIO

Corpo alluminio, resina

Schermo resina

Finitura alluminio anodizzato

Ottica diffusore trasparente (50°) o opale (111°)

Viteria acciaio inox

Fissaggio a incasso tramite cassaforma

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 5200 K, RGB, RGB MOVE

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro monocromatico: Mid Power LED 12 W (passo 20 mm)

RGB: Signal LED 15 W (passo 20 mm) - RGB MOVE: Signal LED 12W (passo 25 mm) 

Efficienza luminosa mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato a incasso (parete, pavimento, soffitto) - immersione

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Resistenza al carico statico 2000 kg

Peso per metro 1250 g

Grado di protezione IP66/IP68 - 30 metri, IK10

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 
2018; UL 1598/C250.-08 - Certificate number: 20190726-E506880 submersible luminaires

ALUMINIUM VERSION TECHNICAL INFORMATIONALUMINIUM VERSION TECHNICAL INFORMATION

Body aluminium, resin

Screen resin

Finish anodized aluminium

Optics transparent (50°) or opal (111°) diffuser

Screws stainless steel

Installation recessed in recessing box

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 5200 K, RGB, RGB MOVE

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic: Mid Power LED 12 W (pitch 20 mm - 0,787”)

RGB: Signal LED 15 W (pitch 20 mm - 0,787”) - RGB MOVE: Signal LED 12 W (pitch 25 mm - 0,984”)

Luminous efficiency mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation recessed (wall, floor, ceiling) - immersion

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Static load resistance 2000 kg (4.409 Lbs)

Weight per meter 1250 g (44.09 oz)

Protection degree IP66/IP68 - 30 meters (98,42 ft), IK10

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 2018; UL 1598/
C250.-08 - Certificate number: 20190726-E506880 submersible luminaires

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

30 m (98,42 ft)
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EK2

ACC.0019.0

attrezzo per estrazione modulo da cassaforma
tool for pulling out the module from the 
housing box

ACC.0074.0

molla di fissaggio

fixing spring

DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application

Applicazione a terra / Floor installation

2 molle / springs: 520 mm (20,472”)

3 molle / springs: 1020 mm (40,157”)

Acciaio inox
Stainless steel

CSF.0105.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 520 mm (20,472”)

CSF.0106.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1020 mm (40,157”)

Tipo A - acciaio inox
Type A - stainless steel

CASSEFORME / CASSEFORME / RECESSING BOXESRECESSING BOXES

ACC.0146.0

coppia di testate per cassaforma in acciaio inox
couple of end caps for stainless steel 
recessing box

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)
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EK2
SCHEDA TECNICA VERSIONE IN ACCIAIO INOXSCHEDA TECNICA VERSIONE IN ACCIAIO INOX

Corpo acciaio inox 316L, resina

Schermo resina

Finitura acciaio inox satinato

Ottica diffusore trasparente (50°) o opale (111°)

Viteria acciaio inox

Fissaggio a incasso tramite cassaforma

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 5200 K, RGB, RGB MOVE

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro monocromatico: Mid Power LED 12 W (passo 20 mm) - RGB: Signal LED 15 W (passo 20 mm)

Efficienza luminosa mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato a incasso (parete, pavimento) - immersione

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Resistenza al carico statico 2000 kg

Peso per metro 1700 g

Grado di protezione IP66/IP68 - 30 metri, IK10

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 
2018; UL 1598/C250.-08 - Certificate number: 20190727-E506879 submersible and swimming pool luminaires

STAINLESS STEEL VERSION TECHNICAL INFORMATIONSTAINLESS STEEL VERSION TECHNICAL INFORMATION

Body stainless steel 316L, resin

Screen resin

Finish satin stainless steel

Optics transparent (50°) or opal (111°) diffuser

Screws stainless steel

Installation recessed in recessing box

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 5200 K, RGB, RGB MOVE

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic: Mid Power LED 12 W (pitch 20 mm - 0,787”) - RGB: Signal LED 15 W (pitch 20 mm - 0,787”)

Luminous efficiency mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation recessed (wall, floor) - immersion

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Static load resistance 2000 kg (4.409 Lbs)

Weight per meter 1700 g (59.96 oz)

Protection degree IP66/IP68 - 30 meters (98,42”), IK10

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 2018; UL 1598/
C250.-08 - Certificate number: 20190727-E506879 submersible and swimming pool luminaires

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

30 m (98,42 ft)
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EK3

Sistema lineare modulare professionale per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterniSistema lineare modulare professionale per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni gradini, nicchie, muri, cornicioni, parapetti, corrimano, mensole, vetrine
Ambientazioni hotel, musei, edifici storici, abitazioni private
Installazioni da incasso con cassaforma
Materiali alluminio - resine
Finiture alluminio anodizzato
Sorgente mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore trasparente (70°) o opale (113°) - disegni decorativi integrati
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche dimensioni ridotte - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc
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Professional modular linear lighting system for signal lighting suitable for indoor and outdoor settingsProfessional modular linear lighting system for signal lighting suitable for indoor and outdoor settings

Applications steps, niches, walls, cornices, parapets, handrails, shelves, windows, showcases
Settings hotels, museums, historical buildings, private houses
Installations recessed with housing
Materials aluminium - resins
Finishes anodized aluminium
Light source mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics transparent (70°) or opal (113°) diffuser - integrated decorative patterns
Functions on-off, dimmable
Features reduced dimensions - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours

81
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EK3

EK3 2700 K EK3 3000 K EK3 3700 K

example EK3.01.T52A1.0MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

70°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

113°

revisione
release

.0

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

33 warm
white

3300 K

37 neutral 
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 8 EK3.01

1020 (40,157”) 15 EK3.02

1520 (59,842”) 23 EK3.03

2020 (79,527”) 30 EK3.04

angolo
corner

6 EK3.51

spigolo esterno
external edge

6 EK3.52
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EK3

example EK3.02.D90A1.0

example EK3.04.D92A1.0

SIGNAL LED 24 Vdc RGBSIGNAL LED 24 Vdc RGB

SIGNAL LED 24 Vdc RGB MOVESIGNAL LED 24 Vdc RGB MOVE

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

70°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

113°

ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

113°

revisione
release

.0

revisione
release

.0

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

colori LED
LED colours

90 RGB

colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - RGB: H1/J1
                 RGB MOVE: M1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 8 EK3.01

1020 (40,157”) 15 EK3.02

1520 (59,842”) 23 EK3.03

2020 (79,527”) 30 EK3.04

angolo
corner

6 EK3.51

spigolo esterno
external edge

6 EK3.52

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

25 mm
0,984”

520 (20,472”) 6 EK3.01

1020 (40,157”) 12 EK3.02

1520 (59,842”) 18 EK3.03

2020 (79,527”) 24 EK3.04
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EK3

ottiche
optics

.1 GRECA

.2 RAMI

.3 GIRAFFA

Dettaglio della molla di fissaggio per cassaforma
Fixing spring for recessing box detail

EK3 installato in cassaforma senza bordo
EK3 installed in trimless recessing box

EK3 installato in cassaforma con bordo
EK3 installed in recessing box with trim

example EK3.03.137A1.0MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
DECORI / DECORI / PATTERNSPATTERNS

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

37 neutral 
white

3700 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

10 mm
0,393”

520 (20,472”) 8 EK3.01

1020 (40,157”) 15 EK3.02

1520 (59,842”) 23 EK3.03

2020 (79,527”) 30 EK3.04
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EK3

ACC.0019.0

attrezzo per estrazione modulo da cassaforma

tool for pulling out the module from the housing box

ACC.0003.0

kit di allineamento casseforme tipo A e B

alignment kit for housing boxes type A and B

ACC.0077.0

molla di fissaggio

fixing spring

ACC.0064.0

coppia di testate per cassaforma

couple of end caps for recessing box

CSF.0057.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 520 mm (20,472”)

CSF.0058.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 1020 mm (40,157”)

CSF.0059.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 1520 mm (59,842”)

CSF.0060.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 2020 mm (79,527”)

CSF.0053.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 520 mm (20,472”)

CSF.0054.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1020 mm (40,157”)

CSF.0055.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1520 mm (59,842”)

CSF.0056.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 2020 mm (79,527”)

DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

CASSEFORME / CASSEFORME / RECESSING BOXESRECESSING BOXES

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Tipo / type A

Tipo / type B

ACC.0028.0

cavetto di sicurezza per montaggio a soffitto
safety steel wire for ceiling installation for 
preventing accidental fall

La doppia uscita cavo è presente solo nelle versioni MOVE
The double cable exit is only present in MOVE versions

Spigolo esterno / external edge Angolo / corner

ACC.0027.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
30W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
30W SELV - ENEC - CE - IP67

ACC.0029.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
60W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
60W SELV - ENEC - CE - IP67

ACC.0078.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
100W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
100W SELV - ENEC - CE - IP67

Versioni dimmerabili 1-10 V disponibili su richiesta / Dimmable 1-10 V versions available on request

Note / notes

ACC.0082.0

kit staffe di fissaggio box di alimentazione

power supply box fixing brackets

*

Per i prodotti ad angolo o a spigolo, ordinare una cassaforma 
lineare da tagliare in loco.
For corner or external edge products, order a linear recessing 
box to be cut on site.

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)
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EK3
SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo alluminio, resina

Schermo resina

Finitura alluminio anodizzato

Ottica diffusore trasparente (70°) o opale (113°) - disegni decorativi integrati

Viteria acciaio inox

Fissaggio a incasso tramite cassaforma

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 5200 K, RGB, RGB MOVE

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro monocromatico: Mid Power LED 15 W (passo 10 mm)

RGB: Signal LED 15 W (passo 20 mm) - RGB MOVE: Signal LED 12W (passo 25 mm) 

Efficienza luminosa mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato a incasso (parete, pavimento, soffitto) - immersione

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Resistenza al carico statico 2000 kg

Peso per metro 2450 g

Grado di protezione IP66/IP68 - 30 metri, IK10

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 
2018; UL 1598/C250.-08 - Certificate number: 20190726-E506880 submersible luminaires

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body aluminium, resin

Screen resin

Finish anodized aluminium

Optics transparent (70°) or opal (113°) diffuser - integrated decorative patterns

Screws stainless steel

Installation recessed in recessing box

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2700 K, 3000 K, 3300 K, 3700 K, 5200 K, RGB, RGB MOVE

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic: Mid Power LED 15 W (pitch 10 mm - 0,393”)

RGB: Signal LED 15 W (pitch 20 mm - 0,787”) - RGB MOVE: Signal LED 12 W (pitch 25 mm - 0,984”)

Luminous efficiency mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation recessed (wall, floor, ceiling) - immersion

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Static load resistance 2000 kg (4.409 Lbs)

Weight per meter 2450 g (86.42 oz)

Protection degree IP66/IP68 - 30 meters (98,42 ft), IK10

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 2018; UL 1598/
C250.-08 - Certificate number: 20190726-E506880 submersible luminaires

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

Applicazione a terra / Floor installation

2 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

3 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

Applicazione a soffitto / Ceiling installation

3 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

4 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application

*

30 m (98,42 ft)
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Bfly Disco Pub - Loano, Italy



EK4

Sistema lineare modulare professionale per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterniSistema lineare modulare professionale per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni gradini, nicchie, muri, parapetti, mensole
Ambientazioni hotel, musei, edifici storici, abitazioni private
Installazioni da incasso con cassaforma
Materiali alluminio - resine
Finiture alluminio anodizzato
Sorgente mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore opale (115°) - disegni decorativi integrati
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche dimensioni ridotte - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

92

Chreli Abano baths - Tblisi, Georgia

Made in Italy



Professional modular linear lighting system for signal lighting suitable for indoor and outdoor settingsProfessional modular linear lighting system for signal lighting suitable for indoor and outdoor settings

Applications steps, niches, walls, parapets, shelves
Settings hotels, museums, historical buildings, private houses
Installations recessed with housing
Materials aluminium - resins
Finishes anodized aluminium
Light source mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics opal diffuser (115°) - integrated decorative patterns
Functions on-off, dimmable
Features reduced dimensions - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours
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EK4

EK4 installato in cassaforma
EK4 installed in recessing box

EK4 installato in cassaforma
EK4 installed in recessing box

Tonalità di bianco
Shades of white

example EK4.03.D37A1.0MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

115°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

37 neutral 
white

3700 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 18 EK4.01

1020 (40,157”) 36 EK4.02

1520 (59,842”) 54 EK4.03

2020 (79,527”) 72 EK4.04
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-30°C
50°C

140 - 180
lm/W

2700 K 3000 K 3700 K
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Aotea Square - Auckland, New Zealand



EK4

EK4 con decoro integrato GIRAFFA
EK4 with integrated pattern GIRAFFA 

EK4 con decoro integrato RAMI
EK4 with integrated pattern RAMI 

Prodotto resistente agli urti
Shockproof product

ottiche
optics

.2 RAMI

.3 GIRAFFA

example EK4.04.237A1.0MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
revisione
release

.0

colori LED
LED colours

37 neutral 
white

3700 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

DECORI / DECORI / PATTERNSPATTERNS

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 18 EK4.01

1020 (40,157”) 36 EK4.02

1520 (59,842”) 54 EK4.03

2020 (79,527”) 72 EK4.04
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CremonaPo Shopping Center - Cremona, Italy



CSF.0077.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 520 mm (20,472”)

CSF.0078.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1020 mm (40,157”)

CSF.0079.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1520 mm (59,842”)

CSF.0080.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 2020 mm (79,527”)

EK4

ACC.0076.0

molla di fissaggio - 1 coppia

fixing spring - 1 couple

ACC.0020.0

attrezzo per estrazione modulo da cassaforma
tool for pulling out the module from the 
housing box

ACC.0071.0

coppia di testate per cassaforma 

couple of end caps for recessing box

DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

CASSEFORME / CASSEFORME / RECESSING BOXESRECESSING BOXES

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

2 coppie di molle
2 couple of springs:

520 mm (20,472”) - 
1020 mm (40,157”)

3 coppie di molle
3 couple of springs:

1520 mm (59,842”) - 
2020 mm (79,527”)

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application

ACC.0027.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
30W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
30W SELV - ENEC - CE - IP67

ACC.0029.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
60W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
60W SELV - ENEC - CE - IP67

ACC.0078.1

box di alimentazione 220-240 Vac 50/60 Hz 
100W SELV - ENEC - CE - IP67
power supply box 220-240 Vac 50/60 Hz 
100W SELV - ENEC - CE - IP67

Versioni dimmerabili 1-10 V disponibili su richiesta / Dimmable 1-10 V versions available on request

Molle di fissaggio incluse / Fixing springs included

Note / notes

ACC.0082.0

kit staffe di fissaggio box di alimentazione

power supply box fixing brackets

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

80
(3,149”)

80
(3

,1
49

”)

80
(3

,1
49

”)

84,5
(3,326”)

84,5
(3,326”)

40
(1

,5
74

”)

50
(1,968”)

23
,3

(0
,9

17
”)

520 - 1020 - 1520 - 2020
(20,472” - 40,157” - 59,842” - 79,527”)

35
(1,377”)

35
(1,377”)

35
(1,377”)

380

(14
,96

”) 380

(14
,96

”) 530

(20
,87

”)

30
(1

,1
81
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30
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EK4
SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo alluminio, resina

Schermo resina

Finitura alluminio anodizzato

Ottica diffusore opale (115°) - disegni decorativi integrati

Viteria acciaio inox

Fissaggio a incasso tramite cassaforma

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2700 K, 3000 K, 3700 K

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro Mid Power LED 36 W (passo 20 mm)

Efficienza luminosa mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato a incasso (parete, pavimento) - immersione

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Resistenza al carico statico 1000 kg

Peso per metro 3300 g

Grado di protezione IP66/IP68 - 30 metri, IK10

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 
2018; UL 1598/C250.-08 - Certificate number: 20190726-E506880 submersible luminaires

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body aluminium, resin

Screen resin

Finish anodized aluminium

Optics opal diffuser (115°) - integrated decorative patterns

Screws stainless steel

Installation recessed in recessing box

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2700 K, 3000 K, 3700 K

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter Mid Power LED 4 W (pitch 20 mm - 0,787”) 

Luminous efficiency mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation recessed (wall, floor) - immersion

Static load resistance 1000 kg (2.204 Lbs)

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Weight per meter 4000 g (141.1 oz)

Protection degree IP66/IP68 - 30 meters (98,42 ft), IK10

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 676; CSA C22.2 No. 89-15; UL 2018; UL 1598/
C250.-08 - Certificate number: 20190726-E506880 submersible luminaires

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

30 m (98,42 ft)
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Sistema lineare professionale carrabile per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterniSistema lineare professionale carrabile per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni piazze, gradini, vialetti, facciate, scalinate, piscine, vasche
Ambientazioni hotel, luoghi pubblici, abitazioni private, arredo urbano, giardini, centri commerciali, musei
Installazioni da incasso a pavimento, parete e soffitto con cassaforma
Materiali acrilico antiurto
Finiture opalino
Sorgente mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore opale (111°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche facilità di posa - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

GX2
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Drive-over pDrive-over professional signal system suitable for indoor and outdoor rofessional signal system suitable for indoor and outdoor settingssettings

Applications squares, steps, alleys, facades, staircases, swimming pools, water features
Settings hotels, public spaces, private houses, street furniture, gardens, shopping centers, museums
Installations ground, wall and ceiling recessed with housing
Materials high resistant acrylic
Finishes opal
Light source mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics opal diffuser (111°)
Functions on-off, dimmable
Features easy to place - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours

101PATENTAOA
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GX2

Installazione in cassaforma
installation in recessing box

Installato in cassaforma
installed in recessing box

Dettaglio
Detail

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

example GX2.01.D30P1.0MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

111°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

22 warm
white

2200 K

25 warm
white

2500 K

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

40 neutral 
white

4000 K

finiture
finishes

P1 PMMA

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 4 GX2.01

1020 (40,157”) 8 GX2.02

1520 (59,842”) 12 GX2.03

2020 (79,527”) 15 GX2.04
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Unipol Tower - Bologna, Italy



GX2

RGB cambia colore
RGB colour changing

RGB MOVE cambia colore dinamico
RGB MOVE dynamic colour changing

example GX2.02.D90P1.0

example GX2.04.D92P1.0

SIGNAL LED 24 Vdc RGBSIGNAL LED 24 Vdc RGB

SIGNAL LED 24 Vdc RGB MOVESIGNAL LED 24 Vdc RGB MOVE

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

111°

ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

111°

revisione
release

.0

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

90 RGB

colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE

finiture
finishes

P1 PMMA

finiture
finishes

P1 PMMA

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - RGB: H1/J1
                 RGB MOVE: M1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 8 GX2.01

1020 (40,157”) 15 GX2.02

1520 (59,842”) 23 GX2.03

2020 (79,527”) 30 GX2.04

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

25 mm
0,984”

520 (20,472”) 6 GX2.01

1020 (40,157”) 12 GX2.02

1520 (59,842”) 18 GX2.03

2020 (79,527”) 24 GX2.04

104

-30°C
50°C

Made in Italy



Congress Palace’s auditorium - Florence, Italy



ACC.0061.0
kit di fissaggio opale per installazioni
antiefrazione e carrabili
opal fixing kit for anti-vandal and drive-over 
applications

ACC.0060.0

coppia di testate per cassaforma

couple of end caps for recessing box

ACC.0074.0

molla di fissaggio

fixing spring

ACC.0062.0

spina di giunzione per luce continua - solo 
per applicazioni in interno

plug connector for continuous line - only for 
inddor applications

CSF.0049.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 520 mm (20,472”)

CSF.0050.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 1020 mm (40,157”)

CSF.0051.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 1520 mm (59,842”)

CSF.0052.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 2020 mm (79,527”)

CSF.0045.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 520 mm (20,472”)

CSF.0046.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1020 mm (40,157”)

CSF.0047.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1520 mm (59,842”)

CSF.0048.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 2020 mm (79,527”)

Il doppio pressacavo è presente solo nelle versioni MOVE / The double cable gland is only present in MOVE versions

GX2
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

CASSEFORME / CASSEFORME / RECESSING BOXESRECESSING BOXES

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Tipo / type A

Tipo / type B

Applicazione a terra
Floor installation

2 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

3 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

Applicazione a soffitto
Ceiling installation

3 molle / springs: 520mm (20,472”) - 1020 mm (40,157”)

4 molle / springs: 1520mm (59,842”) - 2020 mm (79,527”)

In caso di utilizzo del ACC.0061.0 richiedere le casseforme speciali di misura adeguata
In case of use of ACC.0061.0, special housings box with suitable dimensions must be requested

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application

ACC.0003.0

kit di allineamento casseforme tipo A e B

alignment kit for housing boxes type A and B

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

520 - 1020 - 1520 - 2020
(20,472” - 40,157” - 59,842” - 79,527”)

23
(0,905”)

53
,9

(2
,1

22
”)

27,6
(1,087”)

43
(1,693”)

76
,5

(3
,0

12
”)

76
,5

(3
,0

12
”)

26
,8

(1
,0

55
”)

18,1
(0,712”)

10(0,393”)
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo PMMA trasparente

Schermo PMMA opale

Finitura incolore opale

Viteria acciaio inox

Pressacavo ottone nichelato

Guarnizioni NBR

Fissaggio incasso tramite accessorio in cassaforma

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2200 K, 2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGB MOVE

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro monocromatici: Mid Power LED 8 W (passo 20 mm)

RGB: Signal LED 15 W (passo 20 mm) - RGB MOVE: Signal LED 12 W (passo 25 mm)

Efficienza luminosa 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato a incasso (parete, pavimento, soffitto) - immersione

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Resistenza al carico carrabile fino a 5000 kg

Peso per metro monocromatico e RGB: 1900 g - MOVE: 1935 g

Grado di protezione IP65/IP68 - 5 metri, IK10

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti - UL 676 ; CAN/CSA-C22.2 No. 89-15 ; 
UL 2018 ; UL1598/C250.-08 - Certificate number: 20191127-E506880 submersible luminaires

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body transparent PMMA

Screen opal PMMA

Finish opal colorless

Screws stainless steel

Cable gland nickeled brass

Gaskets VHB, NBR

Installation recessed in housign box through fixing kit

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2200 K, 2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGB MOVE

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic: Mid Power LED 8 W (pitch 20 mm - 0,787”)

RGB: Signal LED 15 W (pitch 20 mm - 0,787”) - RGB MOVE: Signal LED 12 W (pitch 25 mm - 0,984”)

Luminous efficiency 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation recessed (wall, floor, ceiling) - immersion

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Load resistance drive-over up to 5000 kg (11.023 Lbs)

Weight per meter monochromatic and RGB: 1900 g (67.02 oz) - RGB MOVE: 1935 g (68.26 oz)

Protection degree IP65/IP68 - 5 meters (16,4 ft), IK10

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 676 ; CAN/CSA-C22.2 No. 89-15 ; UL 2018 ; 
UL1598/C250.-08 - Certificate number: 20191127-E506880 submersible luminaires

GX2

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

il raggio di curvatura del cavo deve essere come minimo uguale a tre volte il diametro del cavo

the bending diameter of the cable must be at least equal to three times the diameter of the cable

5 m (16,4 ft)
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Benimamet Subway Station - Valencia, Spain



Sistema lineare professionale carrabile per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterniSistema lineare professionale carrabile per illuminazione di segnalazione adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni piazze, gradini, vialetti, facciate, scalinate, piscine, vasche
Ambientazioni hotel, luoghi pubblici, abitazioni private, arredo urbano, giardini, centri commerciali, musei
Installazioni da incasso
Materiali acrilico antiurto
Finiture opalino
Sorgente LED mid Power 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore opale (112°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche alta resistenza - facilità di posa - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24Vdc

GX3
110
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Drive-over pDrive-over professional signal system suitable for indoor and outdoor rofessional signal system suitable for indoor and outdoor settingssettings

Applications squares, steps, alleys, facades, staircases, swimming pools, water features
Settings hotels, public spaces, private houses, street furniture, gardens, shopping centers, museums
Installations ground or wall recessed with housing
Materials high resistant acrylic
Finishes opal
LED light source mid Power 140 - 180 lm/W
Optics opal diffuser (112°)
Functions on-off, dimmable
Features high resistant - easy to place - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours
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GX3

Prodotto resistente agli urti
Shockproof product

Prodotto carrabile 5000 kg
5000 kg drive-over product

GX3 installato in cassaforma senza bordo
GX3 installed in trimless recessign box

example GX3.01.D30P1.0MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

112°

revisione
release

.0

finiture
finishes

P1 PMMA

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

colori LED
LED colours

22 warm
white

2200 K

25 warm
white

2500 K

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

40 neutral 
white

4000 K

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 6 GX3.01

1020 (40,157”) 12 GX3.02

1520 (59,842”) 18 GX3.03

2020 (79,527”) 24 GX3.04
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GX3

RGB cambia colore
RGB colour changing

example GX3.02.D90P1.0

example GX3.04.D92P1.0

SIGNAL LED 24 Vdc RGBSIGNAL LED 24 Vdc RGB

SIGNAL LED 24 Vdc RGB MOVESIGNAL LED 24 Vdc RGB MOVE

ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

112°

ottiche
optics

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

112°

revisione
release

.0

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

90 RGB

colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE

finiture
finishes

P1 PMMA

finiture
finishes

P1 PMMA

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - RGB: H1/J1
                 RGB MOVE: M1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

520 (20,472”) 8 GX3.01

1020 (40,157”) 15 GX3.02

1520 (59,842”) 23 GX3.03

2020 (79,527”) 30 GX3.04

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

25 mm
0,984”

520 (20,472”) 6 GX3.01

1020 (40,157”) 12 GX3.02

1520 (59,842”) 18 GX3.03

2020 (79,527”) 24 GX3.04
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ACC.0063.0

kit di fissaggio

fixing kit

ACC.0064.0

coppia di testate per cassaforma

couple of end caps for recessing box

CSF.0086.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 540 mm

CSF.0087.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 1040 mm

CSF.0088.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 1540 mm

CSF.0089.0 Cassaforma con bordo / recessing box with trim 2040 mm

CSF.0082.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 540 mm

CSF.0083.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1040 mm

CSF.0084.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 1540 mm

CSF.0085.0 Cassaforma senza bordo / trimless recessing box 2040 mm

Il doppio pressacavo è presente solo nelle versioni MOVE
The double cable gland is only present in MOVE versions

GX3
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

CASSEFORME / CASSEFORME / RECESSING BOXESRECESSING BOXES

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Tipo / type A

Tipo / type B

Le misure comprendono l’ingombro con 2 accessori ACC.0063.0
Measures include the volume of 2 accessories ACC.0063.0

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

40
(1,574”)

40
(1

,5
74

”)

520 - 1020 - 1520 - 2020
(20,472” - 40,157” - 59,842” - 79,527”)

10(0,393”)

45
(1,771”)

65
(2,559”)

85
(3

,3
46

”)
85

(3
,3

46
”)
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo PMMA antiurto

Schermo PMMA opale

Finitura incolore opale

Viteria acciaio inox

Pressacavo ottone nichelato

Fissaggio incasso tramite accessorio in cassaforma

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2200 K, 2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGB MOVE

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro monocromatici: Mid power LED 12 W (passo 20 mm)

RGB: Signal LED 15 W (passo 20 mm) - RGB MOVE: Signal LED 12 W (passo 25 mm)

Efficienza luminosa 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato a incasso (parete, pavimento) - immersione

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Resistenza al carico carrabile fino a 5000 kg

Peso per metro 2,6 kg

Grado di protezione IP65/IP68 - 5 metri, IK10

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti - UL 676 ; CAN/CSA-C22.2 No. 89-15 ; 
UL 2018 ; UL1598/C250.-08 - Certificate number: 20191127-E506880 submersible luminaires

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body high resistant PMMA

Screen opal PMMA

Finish opal colorless

Screws stainless steel

Cable gland nickeled brass

Installation recessed in housign box through fixing kit

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2200 K, 2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, RGB, RGB MOVE

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic: Mid Power LED 12 W (pitch 20 mm - 0,787”)

RGB: Signal LED 15 W (pitch 20 mm - 0,787”) - RGB MOVE: Signal LED 12 W (pitch 25 mm - 0,984”)

Luminous efficiency 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation recessed (wall, floor) - immersion

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Load resistance drive-over up to 5000 kg (11.023 Lbs)

Weight per meter 2,6 kg (91.71 oz)

Protection degree IP65/IP68 - 5 meters (16,4 ft), IK10

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 676 ; CAN/CSA-C22.2 No. 89-15 ; UL 2018 ; 
UL1598/C250.-08 - Certificate number: 20191127-E506880 submersible luminaires

GX3

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

il raggio di curvatura del cavo deve essere come minimo uguale a tre volte il diametro del cavo

the bending diameter of the cable must be at least equal to three times the diameter of the cable

5 m (16,4 ft)

117

OK

AOA
STOP F

L
E
X





Calle San Benito - Villanueva de la Serena, Spain



Sistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta adatto ad ambienti interni,esterni e subacqueiSistema lineare professionale per illuminazione a luce diretta o indiretta adatto ad ambienti interni,esterni e subacquei

Applicazioni piscine, fontane, vasche, cascate, facciate, gradini, insegne, mensole, gole
Ambientazioni hotel, spa, centri commerciali, abitazioni private
Installazioni da superficie con staffe orientabili
Materiali alluminio - acciaio inox - resine - policarbonato
Finiture guaina in policarbonato trasparente
Sorgente Power LED 105 - 130 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore trasparente (104°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche sistema compatto - doppio involucro per tenuta all’acqua - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

VITRO
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Professional linear lighting system for direct and indirect lighting suitable for indoor, outdoor and underwater settingsProfessional linear lighting system for direct and indirect lighting suitable for indoor, outdoor and underwater settings

Applications pools, fountains, water features, facades, steps, signs, shelves, niches
Settings hotels, spa, shopping centers, private houses
Installations surface mounted with adjustable brackets
Materials aluminium - stainless steel - resins - polycarbonate
Finishes transparent polycarbonate sleeve
Light source Power LED 105 - 130 lm/W - mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics transparent diffuser (104°)
Functions on-off, dimmable
Features compact system - double shell for watertight seal - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours

121

AOA
STOP



VITRO

POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC example VIT.05.T30P2.0

example VIT.10.T27P2.0MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

104°

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

104°

revisione
release

.0

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

40 neutral 
white

4000 K

colori LED
LED colours

27 warm
white

2700 K

30 warm
white

3000 K

33 warm
white

3300 K

37 neutral
white

3700 K

52 cool
white

5200 K

finiture
finishes

P2 policarbonato
polycarbonate

finiture
finishes

P2 policarbonato
polycarbonate

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

100 mm
3,937”

570 (22,40”) 6 VIT.01

1070 (42,126”) 12 VIT.02

1570 (61,811”) 17 VIT.03

2070 (81,496”) 23 VIT.04

50 mm
1,968”

570 (22,40”) 12 VIT.05

1070 (42,126”) 24 VIT.06

1570 (61,811”) 35 VIT.07

2070 (81,496”) 47 VIT.08

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

570 (22,40”) 4 VIT.09

1070 (42,126”) 8 VIT.10

1570 (61,811”) 12 VIT.11

2070 (81,496”) 15 VIT.12
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VITRO

SIGNAL LED 24 Vdc RGBSIGNAL LED 24 Vdc RGB example VIT.02.T90P2.0
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

104°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

90 RGB

finiture
finishes

P2 policarbonato
polycarbonate

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - H1/J1

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

20 mm
0,787”

570 (22,40”) 8 VIT.01

1070 (42,126”) 15 VIT.02

1570 (61,811”) 23 VIT.03

2070 (81,496”) 30 VIT.04

Autostrada Ras Abu Aboud - Doha, Qatar
Ras Abu Aboud Highway - Doha, Qatar
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ACC.0072.0

molla di fissaggio in acciaio inox

stainless steel fixing spring 

VITRO
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

Applicazione su superficie
Surface installation

2 molle / springs: 540mm (21,259”) - 1040 mm (40,944”)

3 molle / springs: 1540mm (60,629”) - 2040 mm (80,314”)

Applicazione a soffitto
Ceiling installation

3 molle / springs: 540mm (21,259”) - 1040 mm (40,944”)

4 molle / springs: 1540mm (60,629”) - 2040 mm (80,314”)

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

18
(0,708”)

31
,5

(1
,2

4”
)

25
(0,984”)

25
(0,984”)

540 - 1040 - 1540 - 2040
(21,259” - 40,944” - 60,629” - 80,314”)
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo estruso in lega di alluminio UNI 6060

Schermo policarbonato

Finitura incolore trasparente

Ottica diffusore trasparente (104°)

Tappi terminali acciaio inox AISI 316L

Guarnizioni gomma in silicone

Fissaggio tramite molle in acciaio inox

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 2700 K, 3000 K, 3300K, 3700K, 4000 K, 5200K, RGB

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro monocromatico: Power LED 24 W (passo 50 mm), 12 W (passo 100 mm) - Mid Power LED 8 W (passo 20 mm)

RGB: Signal LED 15 W (passo 20 mm)

Efficienza luminosa mid Power LED 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato da superficie (parete, pavimento, soffitto) - immersione

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Peso per metro 572 g

Grado di protezione IP66/IP68 - 10 metri, IK10

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti - UL 676 ; CAN/CSA-C22.2 No. 89-15 ; 
UL 2018 ; UL1598/C250.-08 - Certificate number: 20191127-E506880 submersible luminaires

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body aluminium alloy extrusion UNI 6060

Screen polycarbonate

Finish transparent colourless

Optics transparent diffuser (104°)

End caps stainless steel AISI 316L

Gaskets silicone rubber

Installation with stainless steel fixing spring

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 2700 K, 3000 K, 3300K, 3700K, 4000 K, 5200K, RGB

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic: Power LED 24 W (pitch 50 mm), 12 W (pitch 100 mm) - mid Power LED 8 W (pitch 20 mm)

RGB: Signal LED 15 W (pitch 20 mm)

Luminous efficiency mid Power 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation surface mounted (wall, floor, ceiling) - immersion

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Weight per meter 572 g (20.17 oz)

Protection degree IP66/IP68 - 10 meters (32,8 ft), IK10

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts - UL 676 ; CAN/CSA-C22.2 No. 89-15 ; UL 2018 ; 
UL1598/C250.-08 - Certificate number: 20191127-E506880 submersible luminaires

VITRO

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

il raggio di curvatura del cavo deve essere come minimo uguale a tre volte il diametro del cavo

the bending diameter of the cable must be at least equal to three times the diameter of the cable

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes

10 m (32,8 ft)
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Sistema lineare professionale Sistema lineare professionale di segnalazione per illuminazione diretta o indiretta adatto ad ambienti interni ed esternidi segnalazione per illuminazione diretta o indiretta adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni gradini, marciapiedi, spigoli
Ambientazioni cinema, teatri, musei, negozi, hotel, centri commerciali, stadi, abitazioni private
Installazioni da superficie
Materiali alluminio - resine - gomma antiscivolo
Finiture alluminio anodizzato
Sorgente mid Power LED 140 - 180 lm/W
Ottiche diffusore trasparente o opale (88°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche doppio fissaggio per utilizzo gravoso - lunghezza fino a 2 metri
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

TRACCIA
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Professional linear signal system for direct and indirect lighting suitable for indoor and outdoor Professional linear signal system for direct and indirect lighting suitable for indoor and outdoor settingssettings

Applications steps, sidewalks, corners
Settings cinemas, theatres, museums, shops, hotels, shopping centers, stadiums, private houses
Installations surface mounted
Materials aluminium - resins - anti-slip rubber
Finishes anodized aluminium
Light source mid Power LED 140 - 180 lm/W
Optics transparent or opal diffuser (88°)
Functions on-off, dimmable
Features double fixing system for the most critical applications - lengths up to 2 meters (78,74”)
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours
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Sistema di fissaggio
Fixing system

Traccia 
UP

Traccia 
DOWN

TRACCIA

TRACCIA UP MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / TRACCIA UP MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

88°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

88°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

37 neutral 
white

3700 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

example TRA.01.T37A1.0

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - C1/I1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

5 mm
0,196”

1000 (39,37”) 18 TRA.01

1500 (59,055”) 27 TRA.02

2000 (78,74”) 36 TRA.03
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TRACCIA

TRACCIA DOWN MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / TRACCIA DOWN MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent 
diffuser

88°

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

88°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

37 neutral 
white

3700 K

finiture
finishes

A1 alluminio anodizzato
anodized aluminium

example TRA.05.D37A1.0

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - C1/I1

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

5 mm
0,196”

1000 (39,37”) 18 TRA.04

1500 (59,055”) 27 TRA.05

2000 (78,74”) 36 TRA.06
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TRACCIA
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

49
,4

(1
,9

44
”)

49
,4

(1
,9

44
”)

86
(3,385”)

86
(3,385”)

36
(1,417”)

36
(1,417”)

1000 - 1500 - 2000
(39,37” - 59,055” - 78,74”)

1000 - 1500 - 2000
(39,37” - 59,055” - 78,74”)

33
(1

,2
99

”)
33

(1
,2

99
”)

21
(0,826”)

21
(0,826”)
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SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo estruso in lega di alluminio UNI 6060

Schermo resina trasparente od opale

Finitura alluminio anodizzato

Ottica diffusore trasparente o opale (88°)

Viteria acciaio inox

Tappi terminali acciaio inox AISI 301

Antiscivolo gomma neoprene

Fissaggio da superficie

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 3700 K

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro Mid Power LED 18 W (passo 5 mm)

Efficienza luminosa 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 85

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato da superficie (gradini)

Temperatura di funzionamento -30°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Resistenza al carico calpestabile fino a 500 kg

Peso per metro 1,5 kg

Grado di protezione IP65/IP67, IK09

Marchi CE

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body aluminium extrusion alloy UNI 6060

Screen transparent or opal resin

Finish anodized aluminium

Optics transparent or opal diffuser (88°)

Screws stainless steel

End caps stainless steel AISI 301

Anti-slip neoprene rubber

Installation surface mounted

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 3700 K

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter Mid Power LED 18 W (passo 5 mm - 0,196”)

Luminous efficiency 140 - 180 lm/W

CRI Ra > 85

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation surface mounted (steps)

Working temperature -30°C ÷ 50°C (-22°F ÷ 122°F)

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Load resistance walk-over up to 500 kg (1.102,3 Lbs)

Weight per meter 1,5 kg (52.91 oz)

Protection degree IP65/IP67, IK09

Markings CE

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts

TRACCIA

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

all’atto dell’ordine specificare il lato di ingresso del cavo di alimentazione (sinistra o destra)

please specify together with the order on which side the power cable is placed (left or right)

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
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Sistema lineare professionale Sistema lineare professionale flessibile adatto ad ambienti interni ed esterniflessibile adatto ad ambienti interni ed esterni

Applicazioni facciate, colonne, superfici curve
Ambientazioni hotel, centri commerciali, edifici storici, arredo urbano, abitazioni private
Installazioni da superficie
Materiali alluminio - resine
Finiture bianco opaco - trasparente
Sorgente Power LED 118 - 130 lm/W
Ottiche narrow beam (10°) - medium beam (30°) - wide beam (45°) - ellittiche (54°x12°)
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche raggio di curvatura fino a 180 mm - massima lunghezza con una sola alimentazione 4 m - resistente agli UV
Alimentazione tensione costante 24 Vdc

VERTEBRA
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Professional flexible linear lighting system suitable for indoor and outdoor Professional flexible linear lighting system suitable for indoor and outdoor settingssettings

Applications facades, columns, curved surfaces
Settings hotels, shopping centers, historical buildings, street furniture, private houses
Installations surface mounted
Materials aluminium - resins
Finishes matt white - transparent
Light source Power LED 118 - 130 lm/W
Optics narrow beam (10°) - medium beam (30°) - wide beam (45°) - elliptical (54°x12°)
Functions on-off, dimmable
Features flexible radius down to 180 mm (7”) - max length with one power supply 4 m (157,48”) - UV resistant
Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Caratteristiche / features Colori LED / LED colours
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VERTEBRA

POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.M narrow 
beam

10°

.F medium 
beam

30°

.W wide
beam

45°

.E ellittica
elliptical

54°x12°

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

30 warm 
white

3000 K

40 warm 
white

4000 K

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

P0 trasparente
transparent

example VER.01.M30W1.0
passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

80 mm
3,149”

400 (15,748”) 9 VER.01

800 (31,496”) 18 VER.02

Finitura bianca
White finish

Finitura trasparente
Transparent finish

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

A richiesta sono disponibili LED con differenti temperature colore / LED with different colour temperatures are available on request

Riferimenti pagina / page references

Accessori / accessories pag. 316

Alimentatori / power supply units pag. 330

Elettronica / electronics pag. 334

Schemi di collegamento / connection diagrams pag. 342 - D1/F1/G1/K1/P1
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VERTEBRA
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

Esempi di uso improprio
Examples of improper use
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Raggio minimo: 180 mm
Minimum radius: 180 mm (7”)

ACC.0207.0

Staffa lunga di fissaggio + viti (singola)

Fixing kit long bracket + screws (single)

ACC.0265.0

Cinghia di fissaggio L. 3000 x 25 mm

Tie down strap L. 3000 x 25 mm (118,11” x 
0,984”)

ACC.0199.0

Staffa corta di fissaggio + viti (singola)

Fixing kit short bracket + screws (single)

ACC.0221.0

Piastra di fissaggio per cinghia 25 mm
(pacco da 5 pezzi)

Fixing plate for 25 mm tie down strap
(5 pieces package)

3 staffe / brackets: 400 mm (15,748”)

5 staffe / brackets: 800 mm (31,496”)

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application
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VERTEBRA
SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA

Corpo alluminio - resine

Finitura bianco opaco - trasparente

Ottica narrow beam (10°) - medium beam (30°) - wide beam (45°) - ellittiche (54°x12°)

Fissaggio con staffe di acciaio inox

Cavi di alimentazione vedi tabella pag. 338

Colori LED 3000 K, 4000 K

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), collegamento in parallelo

Potenza assorbita per metro Power LED monocromatici: 5 moduli 9 W (passo 80 mm) - 10 moduli 18 W (passo 80 mm)

Limite di lunghezza della linea massima lunghezza con una sola alimentazione 4 m

Efficienza luminosa Power LED 118 - 130 lm/W

CRI Ra > 80

Selezione cromatica 3-step MacAdam

Montaggio consigliato da superficie (parete, pavimento, soffitto)

Temperatura di funzionamento -25°C ÷ 50°C

Temperatura della superficie Ts ≤ 65° C

Peso per metro 5 moduli 400 g - 10 moduli 800 g

Grado di protezione IP66/IP67, IK10

Marchi CE, UL

Normativa prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 e sue parti; EN60598-2 e sue parti; UL 2018; IEC 60598-1; CSA C22.2 No. 
250.0-08

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION

Body aluminium - resins

Finish matt white - transparent

Optics narrow beam (10°) - medium beam (30°) - wide beam (45°) - elliptical optics (54°x12°)

Installation with stainless steel brackets

Power supply cables see table pag. 338

LED Colours 3000 K, 4000 K

Power supply 24 Vdc (±5%) constant voltage - parallel connection

Absorbed power per meter monochromatic Power LED: 5 modules 9 W (passo 80 mm - 3,149”) - 10 modules 18 W (passo 80 mm - 3,149”)

Luminous efficiency Power LED 118 - 130 lm/W

CRI Ra > 80

Chromatic selection MacAdam 3-step

Recommended installation surface mounted (wall, floor, ceiling)

Working temperature -25°C ÷ 50°C (-13°F ÷ 122°F) - for UL/CUL max 35°C (95°F) elevated temperature

Surface temperature Ts ≤ 65°C (149°F)

Weight per meter 5 modules 400 g (0.88 Lbs) - 10 modules 800 g (1.76 Lbs)

Protection degree IP66/IP67, IK10

Markings CE, UL

Norms products comply norms EN60598-1 and its parts; EN60598-2 and its parts; UL 2018; IEC 60598-1; CSA C22.2 No. 250.0-08

la temperatura del metallo in prossimità del LED non deve superare il valore di 90°C

the temperature of the metal near the LED should not exceed 90°C (194 °F)

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes
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FLEXI TOP

Sistema di illuminazione professionale Sistema di illuminazione professionale flessibile top adatto ad ambienti interni, esterni ed in sommersioneflessibile top adatto ad ambienti interni, esterni ed in sommersione

Applicazioni facciate, colonne, superfici curve
Ambientazioni hotel, centri commerciali, edifici storici, arredo urbano, abitazioni private
Installazioni da incasso o da superficie a pavimento, parete o soffitto
Materiali resine a nanopolimeri 
Finiture bianco opaco
Sorgenti Mid Power LED monocromatici 80 - 100 lm/W - Signal LED RGB, RGBW, RGB MOVE, DWS
Diffusore trasparente o diffondente opale
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche raggio di curvatura fino a 70 mm - corpo completamente realizzato in nanopolimeri flessibili - resistente agli UV - 

tagliabile a misura in cantiere

Alimentazione tensione costante 24 Vdc - tensione costante 12 Vdc (solo RGB MOVE)
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Installazione / installation Colori LED / LED coloursCaratteristiche / features

Professional top bendable lighting fixture for indoor, outdoor and underwater installationProfessional top bendable lighting fixture for indoor, outdoor and underwater installation

Applications facades, columns, curved surfaces
Settings hotels, shopping centers, historical buildings, street furniture, private houses
Installations floor, wall or ceiling recessed or surface mounted
Materials nano-polymer resins
Finishes matt white
Light source monochromatic Mid Power LED 80 - 100 lm/W - Signal LED RGB, RGBW, RGB MOVE, DWS
Diffuser transparent or opal diffuser
Functions on-off, dimmable
Features flexible radius up to 70 mm (2,76”) - body completely realized in flexible nano-polymer - UV resistant - can be cut to size 

on site

Power supply 24 Vdc constant voltage - 12 Vdc constant voltage (RGB MOVE only)
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FLEXI P TOP

FLEXI P TOP MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / FLEXI P TOP MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

FLEXI P TOP SIGNAL LED 24 Vdc DWSFLEXI P TOP SIGNAL LED 24 Vdc DWS

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

revisione
release

.1

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

27 warm 
white

2700 K

30 warm 
white

3000 K

35 neutral 
white

3500 K

45 cool
white

4500 K

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.05.T30W1.1

example FLX.02.D98W1.0

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 8 FLX.01

1010 (39,76”) 15 FLX.02

2010 (79,13”) 30 FLX.03

3010 (118,5”) 45 FLX.04

4010 (157,87”) 60 FLX.05

5010 (197,24”) 75 FLX.06

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

7,14 mm
0,28”

510 (20,08”) 7 FLX.01

1010 (39,76”) 15 FLX.02

2010 (79,13”) 30 FLX.03

3010 (118,5”) 45 FLX.04

4010 (157,87”) 60 FLX.05

5010 (197,24”) 75 FLX.06

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

    Solo versioni monocromatiche / only monochromatic versions

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

MONOCHROMATIC:
DWS:

C1/I1
S1

colori LED
LED colours

98 DWS 3000 K ÷
8000 K
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FLEXI P TOP
FLEXI P TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGBFLEXI P TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGB

FLEXI P TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGBWFLEXI P TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGBW

FLEXI P TOP SIGNAL LED 12 Vdc RGB MOVEFLEXI P TOP SIGNAL LED 12 Vdc RGB MOVE

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

revisione
release

.0

revisione
release

.0

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.01.T90W1.0

example FLX.03.D91W1.0

example FLX.05.T92W1.0

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 9 FLX.01

1010 (39,76”) 18 FLX.02

2010 (79,13”) 36 FLX.03

3010 (118,5”) 54 FLX.04

4010 (157,87”) 72 FLX.05

5010 (197,24”) 90 FLX.06

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

16,7 mm
0,65”

510 (20,08”) 10 FLX.01

1010 (39,76”) 19 FLX.02

2010 (79,13”) 38 FLX.03

3010 (118,5”) 57 FLX.04

4010 (157,87”) 76 FLX.05

5010 (197,24”) 95 FLX.06

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

16,7 mm
0,65”

510 (20,08”) 9 FLX.01

1010 (39,76”) 18 FLX.02

2010 (79,13”) 36 FLX.03

3010 (118,5”) 54 FLX.04

4010 (157,87”) 72 FLX.05

5010 (197,24”) 90 FLX.06

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

RGB MOVE: Alimentazione a tensione costante 12 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 12 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

RGB:
RGBW:
RGB MOVE:

R1
T1
U1

colori LED
LED colours

90 RGB

colori LED
LED colours

91 RGBW W =
3200 K

colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE



FLEXI 16x16 TOP

FLEXI 16x16 TOP MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / FLEXI 16x16 TOP MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

FLEXI 16x16 TOP SIGNAL LED 24 Vdc DWSFLEXI 16x16 TOP SIGNAL LED 24 Vdc DWS

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

colori LED
LED colours

98 DWS 3000 K ÷
8000 K

revisione
release

.0

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

colori LED
LED colours

27 warm 
white

2700 K

30 warm 
white

3000 K

35 neutral 
white

3500 K

45 cool
white

4500 K

example FLX.22.T98W1.0
passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

7,14 mm
0,28”

510 (20,08”) 8 FLX.13

1010 (39,76”) 15 FLX.14

1510 (59,45) 23 FLX.15

2010 (79,13”) 30 FLX.16

2510 (98,82”) 38 FLX.17

3010 (118,5”) 45 FLX.18

3510 (138,19”) 53 FLX.19

4010 (157,87”) 60 FLX.20

4510 (177,56”) 68 FLX.21

5010 (197,24”) 75 FLX.22

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.13.D35W1.0
passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 8 FLX.13

1010 (39,76”) 15 FLX.14

1510 (59,45) 23 FLX.15

2010 (79,13”) 30 FLX.16

2510 (98,82”) 38 FLX.17

3010 (118,5”) 45 FLX.18

3510 (138,19”) 53 FLX.19

4010 (157,87”) 60 FLX.20

4510 (177,56”) 68 FLX.21

5010 (197,24”) 75 FLX.22

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

    Solo versioni monocromatiche / only monochromatic versions

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

MONOCHROMATIC:
DWS:

C1/I1
S1
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FLEXI 16x16 TOP

FLEXI 16x16 TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGBWFLEXI 16x16 TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGBW

FLEXI 16x16 TOP SIGNAL LED 12 Vdc RGB MOVEFLEXI 16x16 TOP SIGNAL LED 12 Vdc RGB MOVE

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

FLEXI 16x16 TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGBFLEXI 16x16 TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGB

colori LED
LED colours

91 RGBW W = 
3200 K

colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

revisione
release

.0

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.20.D91W1.0

example FLX.15.T92W1.0

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

16,7 mm
0,65”

510 (20,08”) 10 FLX.13

1010 (39,76”) 19 FLX.14

1510 (59,45) 29 FLX.15

2010 (79,13”) 38 FLX.16

2510 (98,82”) 48 FLX.17

3010 (118,5”) 57 FLX.18

3510 (138,19”) 67 FLX.19

4010 (157,87”) 76 FLX.20

4510 (177,56”) 86 FLX.21

5010 (197,24”) 95 FLX.22

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

16,7 mm
0,65”

510 (20,08”) 9 FLX.13

1010 (39,76”) 18 FLX.14

1510 (59,45) 27 FLX.15

2010 (79,13”) 36 FLX.16

2510 (98,82”) 45 FLX.17

3010 (118,5”) 54 FLX.18

3510 (138,19”) 63 FLX.19

4010 (157,87”) 72 FLX.20

4510 (177,56”) 81 FLX.21

5010 (197,24”) 90 FLX.22

colori LED
LED colours

90 RGB

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

RGB MOVE: Alimentazione a tensione costante 12 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 12 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

RGB:
RGBW:
RGB MOVE:

R1
T1
U1

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.18.T90W1.0
passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 9 FLX.13

1010 (39,76”) 18 FLX.14

1510 (59,45) 27 FLX.15

2010 (79,13”) 36 FLX.16

2510 (98,82”) 45 FLX.17

3010 (118,5”) 54 FLX.18

3510 (138,19”) 63 FLX.19

4010 (157,87”) 72 FLX.20

4510 (177,56”) 81 FLX.21

5010 (197,24”) 90 FLX.22
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FLEXI 11x11 TOP MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / FLEXI 11x11 TOP MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

FLEXI 11x11 TOP SIGNAL LED 24 Vdc DWSFLEXI 11x11 TOP SIGNAL LED 24 Vdc DWS
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

27 warm 
white

2700 K

30 warm 
white

3000 K

35 neutral 
white

3500 K

45 cool
white

4500 K

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.23.D35W1.0
passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

4,16 mm
0,164”

510 (20,08”) 5 FLX.23

1010 (39,76”) 10 FLX.24

1510 (59,45) 15 FLX.25

2010 (79,13”) 20 FLX.26

2510 (98,82”) 25 FLX.27

3010 (118,5”) 30 FLX.28

3510 (138,19”) 35 FLX.29

4010 (157,87”) 40 FLX.30

4510 (177,56”) 45 FLX.31

5010 (197,24”) 50 FLX.32

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 5 FLX.23

1010 (39,76”) 10 FLX.24

1510 (59,45) 15 FLX.25

2010 (79,13”) 20 FLX.26

2510 (98,82”) 25 FLX.27

3010 (118,5”) 30 FLX.28

3510 (138,19”) 35 FLX.29

4010 (157,87”) 40 FLX.30

4510 (177,56”) 45 FLX.31

5010 (197,24”) 50 FLX.32

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.32.T98W1.0

FLEXI 11x11 TOP

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

    Solo versioni monocromatiche / only monochromatic versions

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

MONOCHROMATIC:
DWS:

C1/I1
S1

colori LED
LED colours

98 DWS 3000 K ÷
8000 K
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FLEXI 11x11 TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGBFLEXI 11x11 TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGB
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

Cambiacolore RGB
RGB colour changing

Installazione in cassaforma
Recessing box installation

colori LED
LED colours

90 RGB

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 5 FLX.23

1010 (39,76”) 10 FLX.24

1510 (59,45) 15 FLX.25

2010 (79,13”) 20 FLX.26

2510 (98,82”) 25 FLX.27

3010 (118,5”) 30 FLX.28

3510 (138,19”) 35 FLX.29

4010 (157,87”) 40 FLX.30

4510 (177,56”) 45 FLX.31

5010 (197,24”) 50 FLX.32

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.28.T90W1.0

FLEXI 11x11 TOP

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

RGB: R1
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FLEXI 14x7 TOP MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / FLEXI 14x7 TOP MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

FLEXI 14x7 TOP SIGNAL LED 24 Vdc DWSFLEXI 14x7 TOP SIGNAL LED 24 Vdc DWS

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

revisione
release

.0

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

colori LED
LED colours

27 warm 
white

2700 K

30 warm 
white

3000 K

35 neutral 
white

3500 K

45 cool
white

4500 K

example FLX.42.T98W1.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.33.T45W1.0
passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

4,16 mm
0,164”

510 (20,08”) 5 FLX.33

1010 (39,76”) 10 FLX.34

1510 (59,45) 15 FLX.35

2010 (79,13”) 20 FLX.36

2510 (98,82”) 25 FLX.37

3010 (118,5”) 30 FLX.38

3510 (138,19”) 35 FLX.39

4010 (157,87”) 40 FLX.40

4510 (177,56”) 45 FLX.41

5010 (197,24”) 50 FLX.42

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

7,14 mm
0,28”

510 (20,08”) 8 FLX.33

1010 (39,76”) 15 FLX.34

1510 (59,45) 23 FLX.35

2010 (79,13”) 30 FLX.36

2510 (98,82”) 38 FLX.37

3010 (118,5”) 45 FLX.38

3510 (138,19”) 53 FLX.39

4010 (157,87”) 60 FLX.40

4510 (177,56”) 68 FLX.41

5010 (197,24”) 75 FLX.42

FLEXI 14x7 TOP

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

    Solo versioni monocromatiche / only monochromatic versions

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

MONOCHROMATIC:
DWS:

C1/I1
S1

colori LED
LED colours

98 DWS 3000 K ÷
8000 K
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FLEXI 14x7 TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGBWFLEXI 14x7 TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGBW

FLEXI 14x7 TOP SIGNAL LED 12 Vdc RGB MOVEFLEXI 14x7 TOP SIGNAL LED 12 Vdc RGB MOVE

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

FLEXI 14x7 TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGBFLEXI 14x7 TOP SIGNAL LED 24 Vdc RGB

colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

revisione
release

.0

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.40.T91W1.0

example FLX.37.T92W1.0

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 9 FLX.33

1010 (39,76”) 18 FLX.34

1510 (59,45) 27 FLX.35

2010 (79,13”) 36 FLX.36

2510 (98,82”) 45 FLX.37

3010 (118,5”) 54 FLX.38

3510 (138,19”) 63 FLX.39

4010 (157,87”) 72 FLX.40

4510 (177,56”) 81 FLX.41

5010 (197,24”) 90 FLX.42

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

16,7 mm
0,65”

510 (20,08”) 10 FLX.33

1010 (39,76”) 19 FLX.34

1510 (59,45) 29 FLX.35

2010 (79,13”) 38 FLX.36

2510 (98,82”) 48 FLX.37

3010 (118,5”) 57 FLX.38

3510 (138,19”) 67 FLX.39

4010 (157,87”) 76 FLX.40

4510 (177,56”) 86 FLX.41

5010 (197,24”) 95 FLX.42

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

16,7 mm
0,65”

510 (20,08”) 9 FLX.33

1010 (39,76”) 18 FLX.34

1510 (59,45) 27 FLX.35

2010 (79,13”) 36 FLX.36

2510 (98,82”) 45 FLX.37

3010 (118,5”) 54 FLX.38

3510 (138,19”) 63 FLX.39

4010 (157,87”) 72 FLX.40

4510 (177,56”) 81 FLX.41

5010 (197,24”) 90 FLX.42

colori LED
LED colours

90 RGB

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.38.T90W1.0

FLEXI 14x7 TOP

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

RGB MOVE: Alimentazione a tensione costante 12 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 12 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

RGB:
RGBW:
RGB MOVE:

R1
T1
U1

colori LED
LED colours

91 RGBW W = 
3200 K



FLEXI TOP
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)
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510 - 1010 - 1510 - 2010 - 2510 - 3010 - 3510 - 4010 - 4510 - 5010
(20,08” - 39,76” - 59,45” - 79,13” - 98,82” - 118,5” - 138,19” - 157,87” - 177,56” - 197,24”)

Flexi 14x7

Raggio minimo consentito
Minimum allowed radius

70 mm (2,76”)

Ingresso cavo / cable entry: a richiesta disponibile con ingresso laterale o di testa / in line or lateral cable entry available upon demand
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510 - 1010 - 1510 - 2010 - 2510 - 3010 - 3510 - 4010 - 4510 - 5010
(20,08” - 39,76” - 59,45” - 79,13” - 98,82” - 118,5” - 138,19” - 157,87” - 177,56” - 197,24”)

10
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,3
93

”)

Flexi 11x11

16
(0,629”)

Raggio minimo consentito
Minimum allowed radius

Flexi P

100 mm (3,94”)

16
(0,629”)

Raggio minimo consentito
Minimum allowed radius

150 mm (5,9”)

510 - 1010 - 1510 - 2010 - 2510 - 3010 - 3510 - 4010 - 4510 - 5010
(20,08” - 39,76” - 59,45” - 79,13” - 98,82” - 118,5” - 138,19” - 157,87” - 177,56” - 197,24”)

510 - 1010 - 2010 - 3010 - 4010 - 5010
(20,078” - 39,763” - 79,133” - 118,5” - 157,87” - 197,244”)

Flexi 16x16

Raggio minimo consentito
Minimum allowed radius

150 mm (5,9”)
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FLEXI TOP

la lunghezza dei prodotti in resina flessibile può variare fino a ± 0,3% a causa del processo di produzione o per le 
variazioni di temperatura in loco
resin flexible product’s length may vary up to ± 0.3% due to production process or for on-site temperature 
variations

Montaggio consigliato / recommended installation
Caratteristiche / features

Note / notes

Applicazioni in immersione solo per Flexi 16x16 e 11x11
Underwater applications only for Flexi 16x16 and 11x11

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
Corpo resine a nanopolimeri

Finitura corpo bianco opaco

Diffusore trasparente o diffusore opale

Cavi di alimentazione monocromatico:monocromatico: AWM style 20233 2x 0,75mm2 AWG18 (rosso-nero) ø est 5,2 mm L. 1 m

RGB:RGB: AWM style 20233 1x 0,75 mm² AWG18 (rosso) + 3x 0,5 mm² AWG20 (rosso-nero/verde-nero/blu-nero) ø est 6,5 mm L. 1 m

RGBW:RGBW: AWM style 20233 2x 0,75 mm² AWG18 (rosso-nero) +3x 0,5 mm² AWG20 (rosso-nero/verde-nero/blu-nero) ø est 6,5 mm L. 1 m

DWS e RGB MOVE:DWS e RGB MOVE: AWM style 20233 2x 0,75 mm² AWG18 (rosso-nero) + 1x 0,5 mm² AWG20 (viola) ø est 6 mm L. 1 m

Temperatura di colore CRI Ra > 80 - monocromatico: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4500 K - DWS: 3000 K ÷ 8000 K - RGBW: W = 3200 K

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), connessione in parallelo - tensione costante 12 Vdc (±5%), connessione in parallelo (solo RGB MOVE) 

Potenza assorbita Flexi P:Flexi P: monocromatico 15 W/m - DWS 15 W/m - RGB 18 W/m - RGBW 19 W/m - RGB MOVE 18 W/m

Flexi 16x16:Flexi 16x16: monocromatico 15 W/m - DWS 15 W/m - RGB 18 W/m - RGBW 19 W/m - RGB MOVE 18 W/m

Flexi 11x11:Flexi 11x11: monocromatico 10 W/m - DWS 10 W/m - RGB 10 W/m

Flexi 14x7:Flexi 14x7: monocromatico 10 W/m - DWS 15 W/m - RGB 18 W/m - RGBW 19 W/m - RGB MOVE 18 W/m

Temperatura di funzionamento -30 ÷ +50 °C

Efficienza luminosa sorgente 80 - 100 lm/W (solo Mid Power LED monocromatici)

Peso Flexi P:Flexi P: 300 g/m -  300 g/m - Flexi 16x16:Flexi 16x16: 300 g/m -  300 g/m - Flexi 11x11:Flexi 11x11: 142 g/m -  142 g/m - Flexi 14x7:Flexi 14x7: 115 g/m 115 g/m

Grado di protezione IP66/IP68, IK08

Normativa CE prodotti in conformità alle vigenti norme IEC 60598; IEC 60598-1

UL prodotti in conformità alle vigenti norme UL 2018; IEC 60598-1; CSA C22.2 No. 250.0-08 - Certificato 20191021-E506810 (solo per Flexi P)

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION
Body nano-polymer resins

Body finish matt white

Diffuser transparent or opal diffuser

Power supply cables monochromatic:monochromatic: AWM style 20233 2x 0,75mm2 AWG18 (red-black) ø est 5,2 mm (0,205”) L. 1 m (3,28 ft)

RGB:RGB: AWM style 20233 1x 0,75 mm² AWG18 (red) + 3x 0,5 mm² AWG20 (red-black/green-black/blue-black) ø est 6,5 mm (0,256”) L. 1 m (3,28 ft)

RGBW:RGBW: AWM style 20233 2x 0,75 mm² AWG18 (red-black) +3x 0,5 mm² AWG20 (red-black/green-black/blue-black) ø est 6,5 mm (0,256”) L. 1 m (3,28 ft)

DWS and RGB MOVE:DWS and RGB MOVE: AWM style 20233 2x 0,75 mm² AWG18 (red-black) + 1x 0,5 mm² AWG20 (violet) ø est 6 mm (0,236”) L. 1 m (3,28 ft)

Colour temperature CRI Ra > 80 - monochromatic: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4500 K - DWS: 3000 K ÷ 8000 K - RGBW: W = 3200 K

Power supply 24 Vdc constant voltage (±5%), parallel connection - 12 Vdc constant voltage (±5%), parallel connection (RGB MOVE only)

Power consumption Flexi P:Flexi P: monochromatic 15 W/m - DWS 15 W/m - RGB 18 W/m - RGBW 19 W/m - RGB MOVE 18 W/m

Flexi 16x16:Flexi 16x16: monochromatic 15 W/m - DWS 15 W/m - RGB 18 W/m - RGBW 19 W/m - RGB MOVE 18 W/m

Flexi 11x11:Flexi 11x11: monochromatic 10 W/m - DWS 10 W/m - RGB 10 W/m

Flexi 14x7:Flexi 14x7: monochromatic 10 W/m - DWS 15 W/m - RGB 18 W/m - RGBW 19 W/m - RGB MOVE 18 W/m

Working temperature -30 ÷ +50 °C (-22°F ÷ 122°F)

LED luminous efficiency 80 - 100 lm/W (monochromatic Mid Power LED only)

Weight Flexi P:Flexi P: 300 g/m  300 g/m (10.58 oz/m) - Flexi 16x16:Flexi 16x16: 300 g/m  300 g/m (10.58 oz/m) -  - Flexi 11x11:Flexi 11x11: 142 g/m  142 g/m (5.01 oz/m) -  - Flexi 14x7:Flexi 14x7: 115 g/m 115 g/m (4.06 oz/m)

Protection degree IP66/IP68, IK08

Norms CE products comply with norms IEC 60598; IEC 60598-1

UL products comply norms UL 2018; IEC 60598-1; CSA C22.2 No. 250.0-08 - Certificate 20191021-E506810 (Flexi P only)

solo per Flexi P / Flexi P only
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CASSAFORME FLESSIBILI / CASSAFORME FLESSIBILI / FLEXIBLE RECESSING BOXFLEXIBLE RECESSING BOX

ø3,2
(0,126”)

ø3,2
(0,126”)

18
(0

,7
08

”)

18
(0,708”)

15
(0

,5
9”

)
32

(1
,2

59
”)

514
(20,236”)

514
(20,236”)

CSF.0113.0 - Flexi 16x16, P

cassaforma modulare giuntabile/tagliabile in 
acciaio inox (confezione da 10 pezzi - 5 m)
modular connectable/cuttable recessing box 
in stainless steel (10 pieces package - 5 
m - 16,4 ft )

CSF.0115.0 - Flexi 11x11

cassaforma modulare giuntabile/tagliabile in 
acciaio inox (confezione da 10 pezzi - 5 m)
modular connectable/cuttable recessing box 
in stainless steel (10 pieces package - 5 
m - 16,4 ft )

12
(0

,4
72

”)

12
(0,472”)

13
(0

,5
11

”)
26

(1
,0

23
”)

Parte da tagliare
Length to cut

In caso di taglio e sigillatura dei corpi illuminanti in cantiere, Aldabra non potrà garantire 
il grado IP originale non potendo controllare la qualità dell’esecuzione avvenuta. Si 
prega di fare riferimento alle istruzioni per il taglio disponibili sul sito www.aldabra.it.
In case of cutting and sealing of the lighting fixtures in site, Aldabra can not guarantee 
the original IP grade because the quality of the execution can not be controlled. Kindly 
refer to the cutting instructions available on the website www.aldabra.it. 

CORPO TAGLIABILE A MISURA / CORPO TAGLIABILE A MISURA / FLEXIBLE BODY CUTTABLE TO LENGTHFLEXIBLE BODY CUTTABLE TO LENGTH

monochromatic DWS RGB RGBW RGB MOVE

Flexi P 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) 100 mm (3,937”) 16,7 mm (0,657”)

Flexi 16x16 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) 100 mm (3,937”) 16,7 mm (0,657”)

Flexi 11x11 25 mm (0,984”) 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) - -

Flexi 14x7 25 mm (0,984”) 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) 100 mm (3,937”) 16,7 mm (0,657”)

Passo di taglio del modulo a luce piena / full light cutting pitch:
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FLEXI TOP
ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

ACCESSORI PER TAGLIO IN CANTIERE / ACCESSORI PER TAGLIO IN CANTIERE / ON SITE CUTTING ACCESSORIESON SITE CUTTING ACCESSORIES

ACC.0354.0

molla di fissaggio per Flexi 16x16 e P
(confezione da 5 pezzi)

fixing spring for Flexi 16x16 and P
(5 peces package)

ACC.0357.0

accessorio per sigillatura per Flexi 16x16 e P
(confezione da 5 pezzi)

sealing kit for Flexi 16x16 and P
(5 peces package)

ACC.0360.0

pistola per sigillatura

sealing gun

ACC.0355.0

molla di fissaggio per Flexi 11x11
(confezione da 5 pezzi)

fixing spring for Flexi 11x11
(5 peces package)

ACC.0358.0

accessorio per sigillatura per Flexi 11x11
(confezione da 5 pezzi)

sealing kit for Flexi 11x11
(5 peces package)

ACC.0361.0

cartuccia sigillante

sealing cartridge

ACC.0356.0

molla di fissaggio per Flexi 14x7
(confezione da 5 pezzi)

fixing spring for Flexi 14x7
(5 peces package)

ACC.0359.0

accessorio per sigillatura per Flexi 14x7
(confezione da 5 pezzi)

sealing kit for Flexi 14x7
(5 peces package)

Consigli per applicazione con molle
Advices for springs application
1 molla ogni 250 mm
1 spring every 250 mm (9,8”)

20
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FLEXI SIDE

Sistema di illuminazione professionale Sistema di illuminazione professionale flessibile side adatto ad ambienti interni, esterni ed in sommersioneflessibile side adatto ad ambienti interni, esterni ed in sommersione

Applicazioni facciate, colonne, superfici curve
Ambientazioni hotel, centri commerciali, edifici storici, arredo urbano, abitazioni private
Installazioni da incasso o da superficie a pavimento, parete o soffitto
Materiali resine a nanopolimeri
Finiture bianco opaco
Sorgente Mid Power LED monocromatici 80 - 100 lm/W - Signal LED RGB, RGBW, RGB MOVE, DWS
Diffusore trasparente o diffusore opale
Funzionamento accensione on-off o dimmerabile
Caratteristiche raggio di curvatura fino a 100 mm - corpo completamente realizzato in nanopolimeri flessibili - resistente agli UV - 

tagliabile a misura in cantiere

Alimentazione tensione costante 24 Vdc
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Professional side bendable lighting fixture for indoor, outdoor and underwater installationProfessional side bendable lighting fixture for indoor, outdoor and underwater installation

Applications facades, columns, curved surfaces
Settings hotels, shopping centers, historical buildings, street furniture, private houses
Installations floor, wall  or ceiling recessed or surface mounted
Materials nano-polymer resins
Finishes matt white
Light source monochromatic Mid Power LED 80 - 100 lm/W - Signal LED RGB, RGBW, RGB MOVE, DWS
Diffuser transparent or opal diffuser
Functions on-off, dimmable
Features flexible radius up to 100 mm (3,94”) - body completely realized in flexible nano-polymer - UV resistant - 

can be cut to size on site

Power supply 24 Vdc constant voltage

Installazione / installation Colori LED / LED coloursCaratteristiche / features
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FLEXI 16x16 SIDE

FLEXI 16x16 SIDE MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / FLEXI 16x16 SIDE MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

FLEXI 16x16 SIDE SIGNAL LED 24 Vdc DWSFLEXI 16x16 SIDE SIGNAL LED 24 Vdc DWS

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

revisione
release

.0

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

colori LED
LED colours

27 warm 
white

2700 K

30 warm 
white

3000 K

35 neutral 
white

3500 K

45 cool
white

4500 K

example FLX.52.D98W1.0
passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

7,14 mm
0,28”

510 (20,08”) 8 FLX.43

1010 (39,76”) 15 FLX.44

1510 (59,45) 23 FLX.45

2010 (79,13”) 30 FLX.46

2510 (98,82”) 38 FLX.47

3010 (118,5”) 45 FLX.48

3510 (138,19”) 53 FLX.49

4010 (157,87”) 60 FLX.50

4510 (177,56”) 68 FLX.51

5010 (197,24”) 75 FLX.52

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.43.T45W1.0
passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 8 FLX.43

1010 (39,76”) 15 FLX.44

1510 (59,45) 23 FLX.45

2010 (79,13”) 30 FLX.46

2510 (98,82”) 38 FLX.47

3010 (118,5”) 45 FLX.48

3510 (138,19”) 53 FLX.49

4010 (157,87”) 60 FLX.50

4510 (177,56”) 68 FLX.51

5010 (197,24”) 75 FLX.52

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

    Solo versioni monocromatiche / only monochromatic versions

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

MONOCHROMATIC:
DWS:

C1/I1
S1

colori LED
LED colours

98 DWS 3000 K ÷
8000 K

156

-30°C
50°C

Made in Italy
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FLEXI 16x16 SIDE

FLEXI 16x16 SIDE SIGNAL LED 24 Vdc RGBWFLEXI 16x16 SIDE SIGNAL LED 24 Vdc RGBW

FLEXI 16x16 SIDE SIGNAL LED 12 Vdc RGB MOVEFLEXI 16x16 SIDE SIGNAL LED 12 Vdc RGB MOVE

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

FLEXI 16x16 SIDE SIGNAL LED 24 Vdc RGBFLEXI 16x16 SIDE SIGNAL LED 24 Vdc RGB

colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

revisione
release

.0

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.50.T91W1.0

example FLX.45.D92W1.0

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

16,7 mm
0,65”

510 (20,08”) 10 FLX.43

1010 (39,76”) 19 FLX.44

1510 (59,45) 29 FLX.45

2010 (79,13”) 38 FLX.46

2510 (98,82”) 48 FLX.47

3010 (118,5”) 57 FLX.48

3510 (138,19”) 67 FLX.49

4010 (157,87”) 76 FLX.50

4510 (177,56”) 86 FLX.51

5010 (197,24”) 95 FLX.52

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

16,7 mm
0,65”

510 (20,08”) 9 FLX.43

1010 (39,76”) 18 FLX.44

1510 (59,45) 27 FLX.45

2010 (79,13”) 36 FLX.46

2510 (98,82”) 45 FLX.47

3010 (118,5”) 54 FLX.48

3510 (138,19”) 63 FLX.49

4010 (157,87”) 72 FLX.50

4510 (177,56”) 81 FLX.51

5010 (197,24”) 90 FLX.52

colori LED
LED colours

90 RGB

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.48.T90W1.0
passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 9 FLX.43

1010 (39,76”) 18 FLX.44

1510 (59,45) 27 FLX.45

2010 (79,13”) 36 FLX.46

2510 (98,82”) 45 FLX.47

3010 (118,5”) 54 FLX.48

3510 (138,19”) 63 FLX.49

4010 (157,87”) 72 FLX.50

4510 (177,56”) 81 FLX.51

5010 (197,24”) 90 FLX.52

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

RGB MOVE: Alimentazione a tensione costante 12 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 12 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

RGB:
RGBW:
RGB MOVE:

R1
T1
U1

colori LED
LED colours

91 RGBW W = 
3200 K
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FLEXI 12 P SIDE

FLEXI 12 P SIDE MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / FLEXI 12 P SIDE MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC

FLEXI 12 P SIDE SIGNAL LED 24 Vdc DWSFLEXI 12 P SIDE SIGNAL LED 24 Vdc DWS

revisione
release

.0

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

27 warm 
white

2700 K

30 warm 
white

3000 K

35 neutral 
white

3500 K

45 cool
white

4500 K

colori LED
LED colours

98 DWS 3000 K ÷
8000 K

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.07.D45W1.0

example FLX.09.T98W1.0

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,078”) 5 FLX.07

1010 (39,763”) 10 FLX.08

2010 (79,133”) 20 FLX.09

3010 (118,5”) 30 FLX.10

4010 (157,87”) 40 FLX.11

5010 (197,244”) 50 FLX.12

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

7,14 mm
0,28”

510 (20,078”) 7 FLX.07

1010 (39,763”) 15 FLX.08

2010 (79,133”) 30 FLX.09

3010 (118,5”) 45 FLX.10

4010 (157,87”) 60 FLX.11

5010 (197,244”) 75 FLX.12

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

    Solo versioni monocromatiche / only monochromatic versions

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

MONOCHROMATIC:
DWS:

C1/I1
S1

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser
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FLEXI 12 P SIDE
FLEXI 12 P SIDE SIGNAL LED 24 Vdc RGBFLEXI 12 P SIDE SIGNAL LED 24 Vdc RGB

FLEXI 12 P SIDE SIGNAL LED 24 Vdc RGBWFLEXI 12 P SIDE SIGNAL LED 24 Vdc RGBW

FLEXI 12 P SIDE SIGNAL LED 12 Vdc RGB MOVEFLEXI 12 P SIDE SIGNAL LED 12 Vdc RGB MOVE

revisione
release

.0

revisione
release

.0

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

90 RGB

colori LED
LED colours

91 RGBW

colori LED
LED colours

92 RGB
MOVE

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.10.D90W1.0

example FLX.11.T91W1.0

example FLX.08.D92W1.0

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,078”) 9 FLX.07

1010 (39,763”) 18 FLX.08

2010 (79,133”) 36 FLX.09

3010 (118,5”) 54 FLX.10

4010 (157,87”) 72 FLX.11

5010 (197,244”) 90 FLX.12

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

16,7 mm
0,65”

510 (20,078”) 10 FLX.07

1010 (39,763”) 19 FLX.08

2010 (79,133”) 38 FLX.09

3010 (118,5”) 57 FLX.10

4010 (157,87”) 76 FLX.11

5010 (197,244”) 95 FLX.12

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

16,7 mm
0,65”

510 (20,078”) 9 FLX.07

1010 (39,763”) 18 FLX.08

2010 (79,133”) 36 FLX.09

3010 (118,5”) 54 FLX.10

4010 (157,87”) 72 FLX.11

5010 (197,244”) 90 FLX.12

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

RGB MOVE: Alimentazione a tensione costante 12 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 12 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

RGB:
RGBW:
RGB MOVE:

R1
T1
U1
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FLEXI 11x11 SIDE MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / FLEXI 11x11 SIDE MID POWER LED 24 Vdc MONOCROMATICO / MONOCHROMATICMONOCHROMATIC
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

FLEXI 11x11 SIDE SIGNAL LED 24 Vdc DWSFLEXI 11x11 SIDE SIGNAL LED 24 Vdc DWS
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

revisione
release

.0

colori LED
LED colours

27 warm 
white

2700 K

30 warm 
white

3000 K

35 neutral 
white

3500 K

45 cool
white

4500 K

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.53.D30W1.0
passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

4,16 mm
0,164”

510 (20,08”) 5 FLX.53

1010 (39,76”) 10 FLX.54

1510 (59,45) 15 FLX.55

2010 (79,13”) 20 FLX.56

2510 (98,82”) 25 FLX.57

3010 (118,5”) 30 FLX.58

3510 (138,19”) 35 FLX.59

4010 (157,87”) 40 FLX.60

4510 (177,56”) 45 FLX.61

5010 (197,24”) 50 FLX.62

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 5 FLX.53

1010 (39,76”) 10 FLX.54

1510 (59,45) 15 FLX.55

2010 (79,13”) 20 FLX.56

2510 (98,82”) 25 FLX.57

3010 (118,5”) 30 FLX.58

3510 (138,19”) 35 FLX.59

4010 (157,87”) 40 FLX.60

4510 (177,56”) 45 FLX.61

5010 (197,24”) 50 FLX.62

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.32.T98W1.0

FLEXI 11x11 SIDE

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

    Solo versioni monocromatiche / only monochromatic versions

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

MONOCHROMATIC:
DWS:

C1/I1
S1

colori LED
LED colours

98 DWS 3000 K ÷
8000 K
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FLEXI 11x11 SIDE SIGNAL LED 24 Vdc RGBFLEXI 11x11 SIDE SIGNAL LED 24 Vdc RGB
ottiche
optics

.T diffusore 
trasparente
transparent
diffuser

.D diffusore 
opale
opal
diffuser

Cambiacolore RGB
RGB colour changing

Installazione in cassaforma
Installation in recessing box

colori LED
LED colours

90 RGB

passo
pitch
[mm + in]

lunghezza
length
[mm + in]

potenza
power
[W]

codice
code

8,3 mm
0,326”

510 (20,08”) 5 FLX.53

1010 (39,76”) 10 FLX.54

1510 (59,45) 15 FLX.55

2010 (79,13”) 20 FLX.56

2510 (98,82”) 25 FLX.57

3010 (118,5”) 30 FLX.58

3510 (138,19”) 35 FLX.59

4010 (157,87”) 40 FLX.60

4510 (177,56”) 45 FLX.61

5010 (197,24”) 50 FLX.62

revisione
release

.0

finiture
finishes

W1 bianco opaco
matt white

example FLX.58.D90W1.0

FLEXI 11x11 SIDE

Note / notes
Alimentazione a tensione costante 24 Vdc dimmerabile, collegamento in parallelo / 24 Vdc constant voltage supply dimmable, parallel connection

Schemi di collegamento / connection diagrams

Per scaricare gli schemi di collegamento scansionare il QR Code e scorrere fino alla sezione download
To download the connection diagrams, scan the QR Code and scroll to the download section

RGB: R1
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FLEXI SIDE
DISEGNI TECNICI / DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGSTECHNICAL DRAWINGS dimensioni in mm (in) / dimensions in mm (in)

ACCESSORI / ACCESSORI / ACCESSORIESACCESSORIES

CASSAFORME FLESSIBILI / CASSAFORME FLESSIBILI / FLEXIBLE RECESSING BOXFLEXIBLE RECESSING BOX

26
(1

,0
23

”)
33

(1
,2

99
”)

21
(0

,8
26

”)

10
(0

,3
93

”)
10

(0
,3

93
”)

10
(0

,3
93

”)
16

(0,629”)

12
(0,472”)

11
(0,433”)

510 - 1010 - 1510 - 2010 - 2510 - 3010 - 3510 - 4010 - 4510 - 5010
(20,08” - 39,76” - 59,45” - 79,13” - 98,82” - 118,5” - 138,19” - 157,87” - 177,56” - 197,24”)

510 - 1010 - 1510 - 2010 - 2510 - 3010 - 3510 - 4010 - 4510 - 5010
(20,08” - 39,76” - 59,45” - 79,13” - 98,82” - 118,5” - 138,19” - 157,87” - 177,56” - 197,24”)

510 - 1010 - 2010 - 5010
(20,08” - 39,76” - 79,13”197,24”)

Flexi 16x16

Flexi 12 P

Flexi 11x11

Cod. ACC.0354.0   FLEXI 16x16

Cod. ACC.0189.0   FLEXI 12 P

Cod. ACC.0355.0   FLEXI 11x11

Molla di fissaggio (confezione da 5 pezzi)
Fixing spring (5 pieces package)

Cod. ACC.0357.0   FLEXI 16x16

Cod. ACC.0361.0

Cod. ACC.0275.0   FLEXI 12 P

Cod. ACC.0358.0   FLEXI 11x11

Accessorio per sigillatura (confezione da 5 pezzi)
Sealing kit (5 pieces package)

Cod. ACC.0360.0

Pistola per sigillatura
Sealing gun

Cartuccia sigillante
Sealing cartridge

ACCESSORI PER TAGLIO IN CANTIEREACCESSORI PER TAGLIO IN CANTIERE
ON SITE CUTTING ACCESSORIESON SITE CUTTING ACCESSORIES

A B

20 mm (0,79”) 6,2 mm (0,24”) 

16 mm (0,63”) 6,2 mm (0,24”) 

15 mm (0,59”) 6,2 mm (0,24”) 

Ingresso cavo / cable entry: a richiesta disponibile con ingresso laterale o di testa / in line or lateral cable entry available upon demand

CSF.0115.0 - Flexi 11x11

cassaforma modulare giuntabile/tagliabile in 
acciaio inox (confezione da 10 pezzi - 5 m)
modular connectable/cuttable recessing box 
in stainless steel (10 pieces package - 5 
m - 16,4 ft )

CSF.0114.0 - Flexi 12 P

cassaforma modulare giuntabile/tagliabile in 
acciaio inox (confezione da 10 pezzi - 5 m)
modular connectable/cuttable recessing box 
in stainless steel (10 pieces package - 5 
m - 16,4 ft )

CSF.0113.0 - Flexi 16x16

cassaforma modulare giuntabile/tagliabile in 
acciaio inox (confezione da 10 pezzi - 5 m)
modular connectable/cuttable recessing box 
in stainless steel (10 pieces package - 5 
m - 16,4 ft )

Raggio minimo consentito
Minimum allowed radius

Raggio minimo consentito
Minimum allowed radius

Raggio minimo consentito
Minimum allowed radius

150 mm (5,9”)

150 mm (5,9”)

100 mm (3,94”)
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FLEXI SIDE

Montaggio consigliato / recommended installation Caratteristiche / features

Note / notes

solo Flexi 12 P / Flexi 12 P only

la lunghezza dei prodotti in resina flessibile può variare fino a ± 0,3% a causa del processo di produzione o per le 
variazioni di temperatura in loco
resin flexible product’s length may vary up to ± 0.3% due to production process or for on-site temperature 
variations

SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
Corpo resine a nanopolimeri

Finitura corpo bianco opaco

Diffusore trasparente o diffusore opale

Cavi di alimentazione monocromatico:monocromatico: AWM style 20233 2x 0,75mm2 AWG18 (rosso-nero) ø est 5,2 mm L. 1 m

RGB:RGB: AWM style 20233 1x 0,75 mm² AWG18 (rosso) + 3x 0,5 mm² AWG20 (rosso-nero/verde-nero/blu-nero) ø est 6,5 mm L. 1 m

RGBW:RGBW: AWM style 20233 2x 0,75 mm² AWG18 (rosso-nero) +3x 0,5 mm² AWG20 (rosso-nero/verde-nero/blu-nero) ø est 6,5 mm L. 1 m

DWS e RGB MOVE:DWS e RGB MOVE: AWM style 20233 2x 0,75 mm² AWG18 (rosso-nero) + 1x 0,5 mm² AWG20 (viola) ø est 6 mm L. 1 m

Temperatura di colore CRI Ra > 80 - monocromatico: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4500 K - DWS: 3000 K ÷ 8000 K - RGBW: W = 3200 K

Alimentazione tensione costante 24 Vdc (±5%), connessione in parallelo - tensione costante 12 Vdc (±5%), connessione in parallelo (solo RGB MOVE) 

Potenza assorbita Flexi 16x16:Flexi 16x16: monocromatico 15 W/m - DWS 15 W/m - RGB 18 W/m - RGBW 19 W/m - RGB MOVE 18 W/m

Flexi 12 P:Flexi 12 P: monocromatico 10 W/m - DWS 15 W/m - RGB 18 W/m - RGBW 19 W/m - RGB MOVE 18 W/m

Flexi 11x11:Flexi 11x11: monocromatico 10 W/m - DWS 10 W/m - RGB 10 W/m

Temperatura di funzionamento -30 ÷ +50 °C

Efficienza luminosa sorgente 80 - 100 lm/W (solo Mid Power LED monocromatici)

Peso Flexi 16x16:Flexi 16x16: 300 g/m -  300 g/m - Flexi 12 P: Flexi 12 P: 300 g/m - 300 g/m - Flexi 11x11:Flexi 11x11: 142 g/m 142 g/m

Grado di protezione IP66/IP68, IK08

Normativa CE prodotti in conformità alle vigenti norme IEC 60598; IEC 60598-1
UL prodotti in conformità alle vigenti norme UL 2018; CSA C22.2 No. 250.0-08 (solo Flexi 12 P)

TECHNICAL INFORMATIONTECHNICAL INFORMATION
Body nano-polymer resins

Body finish matt white

Diffuser transparent or opal diffuser

Power supply cables monochromatic:monochromatic: AWM style 20233 2x 0,75mm2 AWG18 (red-black) ø est 5,2 mm (0,205”) L. 1 m (3,28 ft)

RGB:RGB: AWM style 20233 1x 0,75 mm² AWG18 (red) + 3x 0,5 mm² AWG20 (red-black/green-black/blue-black) ø est 6,5 mm (0,256”) L. 1 m (3,28 ft)

RGBW:RGBW: AWM style 20233 2x 0,75 mm² AWG18 (red-black) +3x 0,5 mm² AWG20 (red-black/green-black/blue-black) ø est 6,5 mm (0,256”) L. 1 m (3,28 ft)

DWS and RGB MOVE:DWS and RGB MOVE: AWM style 20233 2x 0,75 mm² AWG18 (red-black) + 1x 0,5 mm² AWG20 (violet) ø est 6 mm (0,236”) L. 1 m (3,28 ft)

Colour temperature CRI Ra > 80 - monochromatic: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4500 K - DWS: 3000 K ÷ 8000 K - RGBW: W = 3200 K

Power supply 24 Vdc constant voltage (±5%), parallel connection - 12 Vdc constant voltage (±5%), parallel connection (RGB MOVE only)

Power consumption Flexi 16x16:Flexi 16x16: monochromatic 15 W/m - DWS 15 W/m - RGB 18 W/m - RGBW 19 W/m - RGB MOVE 18 W/m

Flexi 12 P:Flexi 12 P: monochromatic 10 W/m - DWS 15 W/m - RGB 18 W/m - RGBW 19 W/m - RGB MOVE 18 W/m

Flexi 11x11:Flexi 11x11: monochromatic 10 W/m - DWS 10 W/m - RGB 10 W/m

Working temperature -30 ÷ +50 °C (-22°F ÷ 122°F)

LED luminous efficiency 80 - 100 lm/W (monochromatic Mid Power LED only)

Weight Flexi 16x16:Flexi 16x16: 300 g/m  300 g/m (10.58 oz/m) -  - Flexi 12 P:Flexi 12 P: 300 g/m  300 g/m (10.58 oz/m) - Flexi 11x11:Flexi 11x11: 142 g/m  142 g/m (5.01 oz/m)

Protection degree IP66/IP68, IK08

Norms CE products comply with norms IEC 60598; IEC 60598-1
UL products comply norms UL 2018; CSA C22.2 No. 250.0-08 (Flexi 12 P only)

In caso di taglio e sigillatura dei corpi illuminanti in cantiere, Aldabra non potrà garantire 
il grado IP originale non potendo controllare la qualità dell’esecuzione avvenuta. Si 
prega di fare riferimento alle istruzioni per il taglio disponibili sul sito www.aldabra.it.
In case of cutting and sealing of the lighting fixtures in site, Aldabra can not guarantee 
the original IP grade because the quality of the execution can not be controlled. Kindly 
refer to the cutting instructions available on the website www.aldabra.it. 

CORPO TAGLIABILE A MISURA / CORPO TAGLIABILE A MISURA / FLEXIBLE BODY CUTTABLE TO LENGTHFLEXIBLE BODY CUTTABLE TO LENGTH

Passo di taglio del modulo a luce piena / full light cutting pitch:

Parte da tagliare
Length to cut

monochromatic DWS RGB RGBW RGB MOVE

Flexi 16x16 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) 100 mm (3,937”) 16,7 mm (0,657”)

Flexi 12 P 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) 100 mm (3,937”) 16,7 mm (0,657”)

Flexi 11x11 25 mm (0,984”) 50 mm (1,969”) 50 mm (1,969”) - -
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